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使用説明書/ソフトウエア取扱ガイド 


このたびは、興社製品をお買い上げいたださ、ありがとうございます。 


この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ 
ファインピックス J 27/ J 30、 および付属のソフト 
ウェアの使い方びまとめられています。 

内容をご理解の上、正し<ご使用<ださい。 



本製品の関連情報はホームページをご覽ください。 

http://fujifilm.jp/ 
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次の手順に従って 
準備してください 


箱の中の付属品び 
ずべてそろつているかを 
確認してください（ち記)。 


::::はじめに 

カメラをお使いになる前に 



はじめに 
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■ 付属品一覧 



充電式バッテリー 専用 USB ストラップ （1 本) 

NP-4 己 A(1 個） ケーブル （1 本） 


専用 AC 

アダプター （1 本） 
(電源部分の形状は、 
仕向け国によって 
異なります） 



Software for FinePix CD-ROM (1 枚) 
ご使用の前にソフトウエア許諾書を 
必ずお読みください。 


取扱説明書一式 

(取扱説明書の形態は、仕向け国によって異なります) 


、ストラップの取り付け方 〇 

ちのよラにしてストラップを 
取り付けてください。 


































IL * 書について 


この使用説明書の下のページを開くと、お探しの情報び簡単に見つかるようになっています。 

隱こんな時に使し職、機能一^隨目次 

カメラを使ってやりたいことびあっても、どの機能をカメラの主な機能び使用説明書のどこに記載されて 
使えばいいか分からないとさにご覽ください。 いるかを知りたいとさにご覽ください。目次を見る 

と、使用説明書全体の流れびつかめます。 


I 中トラブルング IS 警告表を 

カメラの動作びおかしいとさ、思い通りの写真び撮モニターに表示される警告の意味と原因を紹介して 
れないとさなどの原因と対処法を紹介しています。 います。 


g 用語の解説 


] |8撮影モードや機能の制限について J 


カメラに関する専門用語を解説しています。 撮影モードや機能ごとに使用でさるメニューなどをま 

とめて記載しています。 


E 索弓誦 


み 熙啦3 


用語や項目名をもとに、詳しい説明の記載ページを 
探せます。索引は五十音順になっています。 


使用可能なメモリーカードについて 

このカメラでは、市販の SD メモ U —カード、または SDHC メモ U —カードをお使いになれます。本書では、これらのカー 
ドを「メモリーカー问と表記します。 


本書で使われている記号について 

田 ま意： カメラを使用するとさに、故障などを防ぐためにミち意していたださたいことを記載しています。 
女チェック： 実際に操作するときに確認していただきたいことを記載しています。 

1メモ： カメラを使用するにあたって知っておくと便利なこと、参考になることを記載しています。 


液晶 モニターの イラストについて 

本書では、液晶画面の表示を簡略化して記載しています。 





































本書について 


製品名の記載について 

-本書は、 FinePix J 2 ス FinePix J 30 の2機種の取り扱いについて説明しています。 

-円 ne 円 X J 2 ス円 nePix J 30 の仕様は下記のように異なりますび、画面表示や操作は各機種共通です。 


機種名 

有効画素数 

記録画素数（ピクセル） 

FinePix J 27 

] 日2日万画素 

MF / MN / EEI 3:2/ E 3/ Ba / Ba/m 

FinePix J 30 

] 22日万画素 

103 F / 103 N / 013 3:2 / EH / EH / EH / 


• 本書のイラストや液晶モニターの画面表示は、 FinePix J 30 のちのを使用しています。ただし、機種固有の説明には該当す 
る機種の名称を記載します。 


M はじめに 
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1_ こんな時に巧いたい機能—質 


したいことや知りたいことから、使える機能の説明び記載されているページを探せます。 

カメラの設定、操作について 


こんなことびしたい、知りたい 

キーヮード 

ぺージ 

カメラの時計を合わせたい。 

日時設定 

P .19 

カメラの時計を旅行先の現地時間に合わせたい。 

世界時計 

R 80 

液晶モニターび自動的に消えないよ 5 にしたい。 

自動電源日 FF 

R 79 

シャッター音や操作音び鳴らないようにしたい。 

マナーモード 

R 31 

操作音量、シャッター音量 

P .76 

カメラ本体のボタンの名前を知りたい。 

各部の名称 

P .10 

液晶モニターに表示されるアイコンの名前を知りたい。 

液晶モニターの表示 

R 11 

カメラメニューを使いたい。 

メニューを使いこなす 

P .63 

液晶モニターに表示される警告表示の意味を知りたい。 

警告表示 

P .90 

バッテ U —の残量びどれくらいか知りたい。 

バッテ U —残量について 

P .20 

撮影した画像を自宅のプ U ンターでプ U ントしたい。 

プ U ンターにカメラを直接つないでプリントする 

P . 已 7 

プ U ントサービス店で写真のプ U ントをを文したい。 

プ U ントサービス店でプリントする 

R 60 

撮影した画像をパソコンで見たい。 

画像をパソコンに転送する 

P .49 

インターネットで撮影した画像を共有したい。 

画像を Fotonoma で共有する 

R 已 6 


撮影について 


こんなことびしたい、知りたい 

キーワード 

ぺージ 

同じメモ U —カードであと何コマ撮影でさるか知りたい。 

撮影可能枚数 

R 96 

カメラに任せて簡単に撮影したい。 

〇 (オート）で撮影する 

P .20 

人物の顔をされいに撮りたい。 

顔キレイナビで撮影する 

P .2 已 


■はじめに 
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こんな時に使いたい機能一覽 



こんなことびしたい、知りたい 

キーヮード 

ぺージ 

撮影シーンの認識から設定までカメラに任せて撮影したい。 

端シーンぴったりナビで撮影する 

P .3 已 

状況に合ったモードを選んで撮影したい。 

シーンに適したモードで撮影する 

R 34 

パノラマ写真を撮りたい。 

岡ノ くノラマモードで撮影する 

R 36 

被写体に近づいて撮影（近距離撮影）したい。 

近距離撮影（マクロ）する 

P .29 

暗い場所でちフラッシュを使わずに撮影したい。 

フラッシュ撮影する 

R 30 

人物の赤目現象び起さないよラに撮影したい。 

明るい場所でを、フラッシュを必ず光らせたい。 

集合写真に自分を写0たい。 

セルフタイマーを使って撮影する 

R 32 

画面の中央にいない被写体にピントを合わせたい。 

AF/AE □ック撮影する 

P .27 

動画を撮影したい。 

動画を撮影する 

P .4 已 


再生について 


こんなことびしたい、知りたい 

キーヮード 

ぺージ 

撮影した画像をすぐ確認したい。 

撮影した画像を見る 

R 24 

簡単操作で画像を]コマ消去したい。 

消去ボタンで画像を消去する 

P .24 

画像を]コマまたはすベて消去したい。 

画像を選んで消去する 

P .43 

画像をホ広大して見たい。 

再生 ズーム 

R 40 

複数の画像を一度に見たい。 

マルチ再生する 

R 41 

特定の曰に撮影した画像だけ見たい。 

曰付再生する 

P .42 

大事な画像を間違えて消去しないように保護したい。 

プ□テクト 

P .71 

液晶モニターにアイコンび表示されないようにしたい。 

DISP / BACK ボタン 

P .39 

画像をテレビで見たい。 

画像をテレビで見る 

R 48 
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目次 


〇(オート）で撮影する . 

カメラの電源をオンにする ...... 

カメラを構えて、構図をミ夫める 
ピントを合わせて撮影する ...... 

撮影した画像を見る . 


顔キレイナビで撮影する ...... 

AF/AE □ック撮影する ........ 

A 近距離撮影する（マクロ) 
i フラッシュ撮影する . 


カメラをお使いになる前に.… 

本書について . 

こんな時に使いたい機能一覧 

各部の名称 . 

液晶 モニターの 表示 . 


バッテリーを入れる . 

バッテリーを充電する . 

メモリーカードを入れる . 

電源をオンにする/オフにする 
使用する言語と曰時を設定する 


0 0 12 4 
2 2 2 2 2 


2 2 2 3 


2 3已〇 


2 3已8 9 


0セルフタイマーを使って撮影する . 32 

0 シーンに適したモードで撮影する . 34 

撮影モードを設定する . 34 

撮影モードの種類 . 3已 

端 シーンぴったりナビ . 3已 


いろいろな再生 


1コマ再生する . 39 


再生ズーム., 


マルチ再生する . 41 

曰付ごとに再生する . 42 

©画像を消去する . 43 

再生メニューで]コマ消去する . 43 

すべてのコマを消去する . 44 


動画の撮影と再生 


45 


巧動画を撮影する . 4已 

因動画を再生する . 47 

動画再生時の操作ち法について . 47 


画像をテレビで見る 


48 


テレビに接続する 


48 

















































目次 


パソコンと接続する . 49 

Windows に円 nePixViewer S をインストールする 

. 49 

Mac OS X に FinePixViewer をインストールする 

. 52 

カメラとパソコンを接続する . 已已 


プリンターにカメラをつないでプリントする . 已7 

プ U ンターに接続する . 已7 

その場で選んでプ U ントする . 已7 

プ U ント予約した設定でプ U ントする . 58 

プリントサービス店でプリントする 

(お店プリント) . 60 

プリントする画像を指定する 

(© プ IJ ント予約 ( DP 0 F )). 61 


はじめに 
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撮影の設定を変える一撮影メニュー . 

撮影メニューの使いち . 

撮影メニューー覽 . 

感度を変更する （© 感度） . 

記録する画像の大ささを変える（巧ピクセル) 

画像の明るさを変える （© 露出補正） . 

色合いを調節する（⑩ホワイトバランス） ........ 

連続撮影する（曾連写） . 

再生の設定を変える一再生メニュー . 

再生メニューの使いち . 

再生ュ-見 . 

赤目画像を補正する(:©赤目補正） . 

連続して再生する（魯スライドショー） . 

画像を保護する（巧プ□テクト） . 

画像をコピーする(:®画像コピー) . 

画像を回転する（@画像回転） . 

画像の一部を切り抜く （© 卜 U ミング） . 

カメラの設定を変えるーセットアップメニュー.. 

セットアップメニューの使いち . 

セットアップメニュ-覧 . 

因撮影画像表示 . 

画コマ NO . 

囚デジタルズーム . 

画モニター節電 . 


メニューを使いこなす 


63 


334已己67788990123 

6666666666667777 


234已已6778 
777777777 








































四再生音量 . 78 

囚 モニター 明るさ . 78 

旧フォーマッ h . 79 

m 自動電源日 FF (オートパワーオフ） . 79 

四世界時計 . 80 


1カメラで使えるアクセサリー 811 

別売アクセサリー . 

. 81 

別売アクセヴ IJ 一一覽 . 

. 82 

困ったとさは 

83 

トラブルシューテイング / FAQ . 

. 83 

警告表示 . 

. 90 

1資料 

94| 


資料集 . 94 

用語の解説 . 94 

メモ U —カード、内蔵メモ U —の標準撮影枚数/ 
記録時間 . 96 

主な仕様 . 98 


索引 . 102 

各撮影モードで使用でさる機能について . 104 

ソフトウェアのお問い合わせについて . 106 

アフターサービスについて . 107 























し各部の名称 


上に移動 

が（画面明るさアップ） 
ボタン（政下参照） 
i (消去）ボタン P .24) 


MENU ( メニユ ー ) / 
0 K ボタン（一 P .19) 


左に移動 

A (マク □) ボ 
タン（一 P .29) 



ちに移動 

i (フラッシュ） 
ボタン(一 P .30) 


I シャッターボタン . P .22 

ON/OFF (電源）ボタン . P .18 

フラッシュ . P .30 

セルフタイマーランプ . P .32 

レンズ/レンズカバー 

マイク . P .46 

スピーカー . P .47 

液晶モニター ( LCD ). P .11 


IDISP (表示） /BACK (戻る） 


ボタン.. 


. P .22、 39 


I ぐ〇 (マナーモード）ボタン. 

I インジケーターランプ . 


,. P .31 
,. P .23 

I W (広角ズーム）ボタン… . P .21、4] 
T (望遠ズーム）ボタン. ... P .21、 4日 
USB マルチコネクター 
. P .13、 48、已已、已7 


因（再生）ボタン . P .39 

ストラップ取り付け部 . R 2 

バッテ U - カバー . P .12 

三脚用ねじ穴 

バッテ U - 挿入部 . P .12 

バッテ U - 取り外しつまみ . P .12 

メモ IJ - 力ードス□ット . P .1 已 


嗎メモ：画面明るさアップ 

撮影時にが（画面明るさアップ）ボタンを押すと、屋外などの明るい場所で液晶モニターを確認しにくいとさに、液晶モニター 
を一時的に明るくでさます。撮影すると、明るさアップは自動的に解除されます。 



使いちや説明については、各項目のち側に記載されているページをご覧ください。 



下に移動 

の（セルフタイマー）ボタン（一 P .32) 



はじめに 











































































各部の名称 


液晶モニターの表示 

撮影時および再生時には、モニターに次の情報び表示されます。 


■ 静止画撮影時 

4 3 2 


) -虫もを皮 iMi'l N 
6 — a の鮮'号1 


し 


ISO 100. 
!AF- 

が. 

が. 

UP 

■ 口 


2050.12.31 10:00 AM 

因 - が - 


■再生時 


5 4 


•151 化[ミ]画 a 因 苗 100 -0001- 

口 [HUN 

ISO 100 


2050 .12. 3110:00 AM 
1/250 F3.3 因 - 12/3 


曲 

陋を： 


マクロ（近距離）. 

フラッシュ . 

マナーモード…… 
顔キレイナビ ....... 


… P .29 
… R 30 
… P .31 
… R 25 

撮影モード . P .34 

バッテ IJ 一残量表示……… P .2 日 

セルフタイマー . P .32 

ホワイトバランス . P .67 

連写 . P .67 

AF フレーム . P .22 


I 日付•時刻 . P .19 

ピクセル . R 64 

撮影可能枚数 . P .96 

感度 . P .65 

AF 警告 . P .22 

手ブレ警告 . P .31 

画面明るさアップ . P .10 

内蔵メモ U —* 

露出補正 . P .66 


^ メモ U —カードびカメラに入っていないため、撮影した画像びカメラの 
内蔵メモ U — に記録されることを示します。 


I 


プ□テクト. 

プ IJ ント予約.. 
赤目補正4 
顔キレイナビ.. 


.R71 n 

. R 61 H 

. P .69 H 

.R2 日 B 


マナーモード . R 31 

再生モード . R 39 

プレゼント . R 39 

コマ N 0 . P .77 


^このカメラには撮影時の赤目補正機能び搭載されていませんび、再生 
メニューで赤目補正された画像を再生するとこのアイコンび現れます。 


■はじめに 
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•••• 撮該の準備 

圓バッテリーを入れる 

カメラにバッテ IJ 一を入れる方法をな下に説明します。 

n カメラの電源がオフになっていることを確認し 
""て、バッテリ-カバ-を開けます。 



Q バッテリ-を入れます。 

•金色の端子を下にして、バッテ U —挿入部の中の 
© ⑦ ©マークにバッテ U —の向さを合わせます。 



バッテ U —取り外しつまみをバッテ U —で押す 
よラにして、バッテ IJ 一を入れます。 


■ —1 


-バッテ U —びしっかり固定されていることを確 
認して < ださい。 

P バッテリーカバーを閉めます。 

の バッテリー挿入時のごを意 

-カメラの電源びオンになっ 
ているとさは、バッテ U —力 
バーを開けないで < ださい。 

画像ファイルやメモ IJ 一力一 
ドび壊れることびあります。 

-バッテ U —カバーに無理な力 
を加えないで < ださい。 

-充電済みのバッテリーを挿入しても電源び入らない場合は、 
バッテ U —の挿入方向を確かめてください。 



>♦バッテリーを取り出ずときは 

カメフの電源をオフに 
してからパッテ U —力 

バッテリー取り 

がしつまみ 

バーを 開け、バッテ リー 
取り外しつまみを指で 
動かして□ックを外して 
<ださい。 














































[ yv ッテリーを巧電する 


ご購入時にはバッテ U — は充電されていません。この 
カメラにはバッテリー充電機能び搭載されていますの 
で、お使いになる前にカメラでバッテ U —を充電してく 
ださい。 

n カメラの電源がオフになっていることを確認 
し、付属の専用 AC アダプターを USB マル 
チコネクターに接続し ます。 

表示に従って正しくセットしてください。 



n 専用 AC アダプターの電源プラグをコンセン 
卜に差し込みます。 

インジケーターランプび赤色点好して充電を開 
始します（一23ぺージ)。 

Q 充電が終了すると、インジケーターランプは 
消なします。 


古チェック 

電源びオンになっていると、充電をしないで外部電源モード 
でカメラび動作します。 


撮影の準備 
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バッテ IJ 一を充電する 


田 バッテリーについてのごミ主意 

• 工場出荷時にバッテ U —はフル充電されていません。お使いになる前に必ず充電してください。 

-このカメラでは、 NP -4 已 A (付属品）および NP -4 已（別売）び使用できます。 

• NP -4 已 A は必ずこのカメラ本体で充電してください。それじ(外のバッテリーチャージャーをお使いになると故障の原因にな 
ることびあります。 

-バッテ U — にラベルなどをはらないでください。カメラから取り出せなくなることびあります。 

•バッテ U —の端子同±を接触（ショート）させないでください。発熱して危険です。 

• バッテ U — についてのごを意はお取り扱いに関する別紙をご覧ください。 

-外装ラベルを破ったり、はびしたりしないでください。 

•バッテ U —は使わなくてち少しずつ放電しています。撮影の直前 （1 〜2曰前）には、バッテ U —を充電してください。 

の バッテリーの寿命について 

使用でさる時間び著しく短くなったとさは、バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買い求めください。 

田 巧電についてのごミ主意 

•充電前に、バッテ U —の端テのミちれを乾いたされいな布などで拭いて<ださい。端テびミちれていると、充電でさないことび 
あ0ます。 

-低温時は充電時間び長くなることびあります。 


■ —1 
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がモリーカ^ドを入れる 


撮影した画像は、内蔵メモ U —または市販の SD メモ 
U - 力ード / SDHC メモ U - 力ードのどちらかに記録 
されます。 

n カメラの電源がオフになっていることを確認し 
て、バッテリ-カバ-を開けます。 



P メモリーカードを入れます。 

図のよラに正しい向さで、メモ IJ ーカードを確実 
に奥まで差し込みます。 



田メモリーカード挿入時のごを意 

メモ U —カードの向さび正し 
いことを確認してください。 
斜めに差し込んだ0、無理 
な力を加えた0しないで<だ 
さい。 


g バッテリーカバーを閉めます。 



A ♦メモリーカードを取り出ずときは 

カメラの電源びオフになってい 
ることを確認して、カードを指で 
押し込み、ゆっくり指を戻すと、 

□ックび外れて取り出せます。 

田 を意 

メモ U —カードを取り出すとさに、押し込んだ指を急に放 
すと、メモ U —カードび飛び出すことびあります。指は詩 
かに放してください。 




■撮影の準備 
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メモ u —カードを入れる 


■使用可能なメモリーカード 

•このカメラでは、弊社および SanDisk 社製の SD/SDHC メモ U —カードの使用をおすすめします。 

•今後の対応メモ U —カードについては、富±フイルムのホームページに掲載しています。詳しくは h け P :// 
fuj け ilm . jp / personal / di 呂 italcamera / をご覧ください。その他のメモ U — 力ードについては、動作保証して 
おりません。また、 xD - ピクチャーカード、マルチメディアカードには対応していません。 

のメモリーカードについてのごミ主意 

• SD/SDHC メモ U —カードをカメラに入れるとさは、書さ込み禁止スイッチの□ックを解 
除してください。書さ込み禁止スイッチを LOCK 側へスライドさせると、画像の記録や消 
去、カードのフオーマットびでさなくなります。 


未使用の SD/SDHC メモ U —力ードや、パソコンやその他の機器で使用した SD/SDHC メモ U —力ードは、必ずカメラで 
フオーマット（一79ページ）してからご使用ください。 

miniSD アダプターや microSD アダプターの中には、アダプター裏面に金属端テび露出しているをのびあ 
ります。このよラなアダプターをお使いになると、異常接触となる恐れびあり、動作不良や故障の原因とな 
りますので、絶対に使用しないでください。 

また、外形寸法び SD メモ U —カード規格から外れている miniSD アダプターや microSD アダプターを使 
ラと、まれに抜けなくなることびあります。その場合、無理に抜こラとすると故障につなびりますので、富± 

フイルム修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

メモ U —カードのフオーマット中や、データの記録/消去中は、カメラの電源をオフにしたり、メモ U —カードを取り出したり 
しないでください。カード損傷の原因になることびあります。 






■ —1 
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メモ u —カードを入れる 


• メモ U —カードにラベルなどを貼らないでください。はびれたラベルび、カメラの誤動作の原因になることびあります。 

• SD メモ U —カードの種類によっては、動画の記録び中断されることびあります。 

• カメラを修理すると、内蔵メモ U —のデータび消えたり、壊れたりすることびあります。また、修理技術者び、修理中に内蔵 
メモ U —の画像を見ることびあります。 

• カメラでメモ U —カードや内蔵メモ U —をフオーマットすると、画像を保存するフオルダび作られます。このフオルダの名前を 
変更したり、削除したりしないでください。また、パソコンやその他の機器で、画像ファイルの削除や名前変更をしないでく 
ださい。メモ U —カードや内蔵メモ U —内の画像の削除は、必ずカメラで行ってください。画像の編集や名前変更をするとさ 
は、カメラの才 U ジナル画像を使わないでください。パソコンなどに画像をコピーし、コピーした画像で編集や名前変更をし 
てください。 

• SD メモ U —カード、内蔵メモ U —についてのごミち意はお取り扱いに関する別紙をご覧ください。 


■撮影の準備 
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源をオンにする/オフにする 


ON/OFF (電源）ボタンを押すと、電源びオンになりま 
す。もう一度押すと、電源びオフになります。 



>•再生モードで電源をオンにずるには 

因 （再生）ボタンを約]秒間押すと、再生モードで電源 
びオンになります。 



再生中に因(再生）ボタンを押すと電源びオフになります。 


の ミ主意 

. ON/OFF (電源）ボタンを押すと、レンズカバーび開いてレ 
ンズび繰り出します。レンズ部を手で押さえていると、誤 
作動や故障の原因になります。 

-レンズに指紋び付かないようにごを意ください。撮影画像 
の画質低下の原因になります。 

• ON/OFF (電源）ボタンでは、電源供給を完全には遮断しま 
せん。 


■撮影の準備 
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1メモ：自動電源 OFF 

一定時間内に操作び何を行われないとさは、自動的にカメラ 
の電源びオフになります。セットアップメニューの 自動 電源 
OFF (一 79 ページ）では、自動的に電源びオフになるまで 
の時間を設定でさます。 




























yg 用する言語と曰時を設定する 


ご購入後初めて電源をオンにしたとさは、使用する言 
語と曰時び設定されていません。次の手順で使用す 
る言語を選び、日時を設定します。 

Q 電源をオンにします。 

言語設定画面び表示されます。 


曰 

曰 



使用する言語を選択します。 


MENU / OK ボタンを巧します。 

言語び設定され、曰時設定画面び表 
示されます。 





設定する項目（年、月、日、時、分） 
を◄►で選択し、▲▼で変更しま 
す。 



日 


年，月，日を選択します。 


猶 


I 時設定び 

' U アされていまず 


回团 

国ク I 

月/日/年 

am 

日.月.年 


0年，月，日、月/日/年、日，月，年 

か S 日付の並び順を選択します。 

P MENU / OK ボタンを巧します。 

言語と日時の設定び完了し、撮影を 
開始でさます。 

含チェック 

言語や曰時の設定をやり直したい場合は、セットアップメ 
ニューで再設定でさます（一7已ページ)。 

1メモ：カメラの時計 

バッテ U —を取り外して長期間保管したとさは曰時設定びク 
U アされ確認画面び表示されます。バッテ U —を入れて約2 
時間じ(上経過していれば、カメラから取り外してを、約24 
時間保持されます。 


■撮影の準備 
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ミミミミ..写.苹均邱 if 与奇年 

^ CM けート）で撮影する 

ここでは、撮影の基本的な流れを説明します。 

カメラの電源をオンにずる 

n ON/OFF (電源）ボタンを押して、カメラの 
電源をオンにします。 



含チェック：顔キレイナビについて 

このカメラでは、ご購入後初めて電源をオンにすると、人物 
の撮影に適した顔キレイナビ機能びすぐに使えるようになつ 
ています。顔キレイナビ機能については2已ページをご覧く 
ださい。 


■基畜な撮影と再生 
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P バッテリー残量を確認します。 

バッテ IJ - 残量を液晶モニターで確認します。 





か 


バッテリー巧量 


表示 

意味 

(白点灯） 

バッテ U —の残量は充分にあります。 

(白点灯） 

バッテ U —の残量は約半分];(下です。 

口 

(赤点灯） 

バッテ U- の残量び不足しています。でさ 
るだけ早く充電してください。 

口 

(ホ点滅） 

バッテ U — 残量びありません。カメラの 
電源をオフにして、バッテ U —を充電して 
<ださい。 






























カメラを構えて、構図を決める 



カメラを構えます。 

•手ぶれを防ぐため、 
脇をしめ、カメラを 
両手でしっかりと持つ 
てください。 


レンズやフラッシュ 
に指などびかかると、 
ピンぼけや暗い写真 
になることびありま 
す。ごを意ください。 



/^\ 


g 麵を決めます。 

• 被写体の中必を液晶モニターの AF フレームに 
合わせ、構図を決めます。 

-このカメラは光学ズームを装備しています。ズー 
ムボタン （ W / T ボタン）を押して、構図を調整 


します。 


CM (オート）で撮影する 


、ズームを使ラには 

ズームを使うと、被写体の大ささを変えることびでさます。 
広い範囲を写したいとさは W ボタンを、被写体を大さく 
写したいとさは T ボタンを押してください。 



む 


セットアップメニューの デジタルズーム （一78ページ）を 
使うと、被写体をさらに大さく撮影でさます。 




■蒙質撮影と再生 
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CM (オート）で撮影する 


>♦フレーミングガイドを使う 

撮影時に DISP/BACK ボタンを押すごとに、液晶モニ 
ターの表示び次のように切り替わります。ベストフレー三 
ングガイドを使うと、縦横にガイド線び表示され、構図を 
ミ央めやす < なります。 




麵闘 



ベストフレーミングガイド表示 


のミ王意 

被写体を画面の中央に配置しないとさは、必ず AF/AE : 
ク（一27ページ）を使ってください。 AF/AE □ックをし7^ 
いと、被写体にピントび合わないことびあります。 
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■基畜な撮影と再生 


ピントを合わせて撮影する 


n シャッターボタンを半押しして、 AF フレーム 
内の被写体にピントを合わせます。 


牟7 

AF フレーム ^ 


半押し 



AF フレームがルさく 
なり、ピントが合い 
ます 


ピントび合ったとき 

ピピッと音び鳴り、インジケーターランプび緑色 
に点打します。 

ピントび合わないとき 

?AF び液晶モニターに表示され、インジケーター 
ランプび緑色点滅します。構図を変えるか、 AF / 
AE □ ックを使ってください（一27ページ）。 


朱チェック 

シャッターボタンを半押しすると、レンズ動作音び発生します。 







































n シャツタ-ボタンを半押ししたま 
ま、さらに深く巧し込みます（全押 
しします)。 

写真び撮影されます。 



、シャッ ターボタン①半巧しと全巧しについて 

シャッターボタンを軽く押して、そのまま指を動かさない 
でいることを「シャッターボタンを半押しする」といいま 
す。半押しすると、ピントと明るさびミ央まります。 


指を放さずにさらに深く押し込む（全押しする）と、写真 
を撮影でさます。シャッターボタンを押すとさは、カメラ 
び動いて手ぶれび起さないよラに、静かに押し込んで<だ 
さし、。 



含チェック 

暗い場所では、シャッターボタンを全押ししたとさに、フラ、 
シュび発光することびあります。フラッシュび発光しないよ亏 
にフラッシュの設定を変更でさます（一3日ページ）。 


CM (オート）で撮影する 


>♦インジケーターランプ 



インジケーターランプの色や点灯/点滅で、カメラの状態 
びわか0ます。 


インジ ケー 
ター ランプ 

カメラの状態 

緑色点灯 

被写体にピントび合っています。 

緑色点滅 

手ブレ警告、 AF 警告、 AE 警告です（撮影で 
さます)。 

緑と憧色の 
交互点灯 

メモ IJ ーカードまたは内蔵メモリーに画像を記 
録しています（続けて撮影でさます)。 

憧色点む 

メモ U —カードまたは内蔵メモリーに画像を記 
録しています（撮影でさません)。 

憧色点滅 

フラッシュ充電中です（フラッシュは発光しま 
せん)。 

赤色点打 

バッテ U —充電中です（カメラの電源はオフで 
す)。 

ホ色点滅 

画像記録異萬、またはレンズ動作の異常です。 


1メモ：警告 

液晶モニターにを、警告表示び表示されます。詳細は9日ペー 
ジを参照してください。 


■基畜な撮影と再生 
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LP 影した画像を見る 


撮影した写真は、液晶モニターで再生でさます。大切 
な写真を撮る前には、試し撮りをして、確認しましよう。 


D 


囚（再生）ボタンを巧します。 



日 


最後に撮影した画像をちの 
よ ラに液晶 モニター いっぱ 
いに表示します。 


◄ または ► を押して、見たい画像を選びます。 

◄:前の画像び表示されます。 

►:次の画像び表示されます。 





女チェック 

シャッターボタンを半押しすると、撮影画面に戻ります。 


■基畜な撮影と再生 
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>♦不要な画像を消去ずるには 

消去したい画像び表示されているとさに 、 m (消去）ボタン 
を押します。 



確認画面び表示されます。 実巧 
を選んで、 MENU / OK ボタン 
を押します。 

削除するのをやめたい場合は、 
やめる を選んで、 MENU/OK 
ボタンを押して < ださい。 


1メモ：消去 

メニュー操作でち画像を消去でさます（一43ページ)。 
































::::いろいろな撮該 

♦♦♦参 . 


顔キレイナビで撮影する 


顔キレイナビを使うと、カメラび人物の顔を検出し、 


背景よりも顔にピントと明るさを合わせ、人物を明る 
く目立つように撮影でさます。人物び左ちに並んでい 
るとさなど、背景にピントび合いびちなシーンでの撮 
影に適しています。 


n MENU / OK ボタンを押して、撮 
影メニュ-を表示します。 


^顔キレイナビ • I 

P 感度 • AUT 0 I 

©ピクセル •旧 3 n | 

• OFF I 



P ©顔キレイナビを 選びます。 

g 設定の変更に移ります。 

Q 顔キレイナビ設定を選びます。 



日 


MENU / OK ボタンを押して決定 
します。 

撮影画面び表示されます。 

顔キレイナビを日 N にする 
と、 液晶 モニターに 當び 
表 TJX されます。 


0被写体に合わせて構図を決めます。 

人物の顔の上に緑色の枠び表示されます。 


© 




緑色の枠 


カメラび複数の顔を検出した場合、中央付近の 
顔の上に緑色の枠び、その他の顔の上に白い枠 
び表示されます。 


■ぃろぃろな撮影 
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顔キレイナビで撮影する 


Q 撮影します。 



緑色の枠内の顔にピントと明るさを合わせて撮 
影します。 

のミ主意 

• 縦位置撮影時ち顔を検出でさます。 

•顔び検出されない場合（一8已ページ）は、シャッターボタ 
ンを半押ししたとさに液晶モニターの中央にピントび合し、 
ます。 

-撮影の直前に被写体やカメラび動いたとさは、緑色の枠の位 
置から顔びずれて写ることびあります。 

• 各撮影モードでピントは人物の顔に合いますび、モード設 
定に応じた明るさになるため、人物の顔び適正な明るさに 
ならないことびあります。 


■ぃろぃろな撮霖 
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顔キレイナビについて 

顔キレイナビを使ラと、一人旅などで 
セルフタイマーを使った自分撮りびで 
きます（一33ページ)。 

さらに、次のよラな機能を使えます。 
•赤目補正（一69ページ） 

.スライドショー (-70 ページ） 














Laf/ae ロック撮影する 


静止画撮影時にシャッターボタンを半押しすると、ピ 
ントと明るさび決まります。そのまま半押しを続けて、 
ピントと明るさを固定することを 「 AF/AE □ック」と 
いいます。被写体を画面の中央外に配置して撮影し 
たいとさに便利です。 

n ピントを合わせたい被写体に AF フレームを 
合わせます。 



Q シャツタ-ボタンを半巧しします。 

被写体にピントび合い、インジケーターランプび 
緑点巧します。 



含チェック 

シャッターをきる前なら、 AF/AE □ックは何度でちや 
り直せます。 


g 半押ししたまま構図を変えます。 

被写体との距離は変えないでくださし、 



Q そのままシャッターボタンを全押しして、撮影 
します。 



■ぃろぃろな撮影 
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AF/AE □ック撮影する 


>♦オートフォーカスの苦手な被写体について 

このカメラは精密なオートフォーカス機構を搭載していますび、次のような被写体や条件の場合、ピントび合いにくいこと 
びあります。 



鏡や車のボディなど 高速で移動する被写体 

光ミ尺のあるもの 


その他のオートフォーカスの苦手な被写体： 

•ガラス越しの被写体 

• 髪の毛や毛皮などの暗い色で、光を反射せずに吸収するちの 
• 煙や炎などの実体のないちの 

• 背景との明暗差び少ないをの（背景と同色の服を着ている人物など） 

• AF フレーム内にコントラスト差び大さいをのびあり、その前か後ろに被写体びある場合（コントラストの強い背景の前の 
被写体など） 

このようなときは、 AF/AE □ック機能をお使いください（一27ぺージ）。 


■ぃろぃろな撮影 
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レ》近距離撮影する（マク〇) 


被写体に近づいて大さく撮影したいとさに使います。 

Q 化 （◄) ボタンを巧してマク□に設定します。 



P 構図を決めてピントを合わせます。 



女チェック 

ズームボタン （ W / T ) を使うと、構図を調整できます（一21 
ぺージ）。 


日 


撮影します。 



マク□を解除するにはもラー度 A (◄) ボタンを 
押します。カメラの電源をオフにしたときや撮影 
モードを切り換えたとさち、マク□び解除され 
ます。 


チェック 

マク□撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすす 
めします。 

マク□撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。 


■ぃろぃろな撮影 
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いフラッシュ撮影する 


夜や暗い室内で撮影をするとさは、フラッシュをお使 
い < ださい。 

Q フラッシュ設定を選びます。 

i (►) ボタンを押すたびに、設定び切り替わり 
ます。 


フラッシュ設定 

説明 

AUTO 

(才ートフラッシュ、 
表术なし） 

ほとんどの状況に適しています。カメラび 
暗いと判断したとさにフラッシュび発光し 
ます。 

<0> (赤目輕減 
フラッシュ） 

暗い場所で人物を撮影するのに適してい 
ます。ひとみびホ<写る赤目現象を輕減し 
ます。 

i (強制発光 

フフッシユ） 

逆光で被写体び暗<なっているとさに使 
います。周囲の明るさにかかわらず、フ 
ラッシュび発光します。 

⑤（フラッシュ 
発光禁止） 

フラッシュ撮影び禁止されている場所な 
どでの撮影に適しています。被写体び暗 
いとさでを、フラッシュを発光しません。 
暗いとさは王脚の使用をおすすめします。 

S4 (ス □- 
シンク □) 

夜景と人物の両方をされいに撮影でさま 
す。明るい場所では露出才ーバーになる 
ことびあります。 

鷄 (赤目軽減 

撮影モードでがを選ぶと、シャッタース 
ピードびス□ーシャッターになります。必 

+ 

ス□-シンク □) 

ず三脚をご使用ください。 

S 需では、同時に赤目を軽減でさます。 


各撮影モードで使用でさるフラッシュの設定について 
は]日4ページをご覧ください。 






















Q 構図を決めてピントを合わせます。 



女チェック 

-フラッシュび発光するとさは、シャッターボタンを半 
押しすると、液晶モニターに且び表示されます。 

. シャッタースピードび遅く、手ぶれしやすい状態では、 
液晶モニターに妇’び表示されます。フラッシュを⑤ 
し U 外にするか、三脚をご使用ください。 

g 撮影します。 

フラッシュは予備発光と本発光で数 
回発光します。撮影び完了するまで 
カメラを動かさないで<ださい。 



i フラッシュ撮影する 


•• 化マナーモード 

フラッシュ光やシャッター音などを避けたい状況での 
撮影には「マナーモード」を使います。マナーモードは、 
DISP / BACK ボタンを長押しして設定します。 



マナーモードに設定すると、フラッシュび発光禁止にな 
り、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音び 
OFF になります。セルフタイマーランプやイルミネーショ 
ンを発光しません。 

•マナーモードに設定すると、液晶モニターにぐ〇び表示 
されます。 

•もう一度 D 旧 P / BACK ボタンを長押しすると、マナー 
モードび解除されます。 

•フラッシュ設定や音量（一78ページ）を変更したいと 
さは、まずマナーモードを解除してください。 


■ぃろぃろな撮影 
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0 セルフタイマーを巧って撮影する 


このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10 ! n 
秒後撮影」と、シャッターボタンを押すとさにカメラ^ U 
び動くのを防ぐに秒後撮影」の2種類のセルフタイ 
マーを搭載しています。 

Q セルフタイマーを設定します。 

0 (▼) ボタンを押すたびに、設定び切り替わり 
ます。 



日 


な：10秒後撮影と 
り： 2秒後撮影から 
選択してください。 


構図を決めてピントを合わせます。 




■ぃろぃろな撮誘 
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セルフタイマーを開始します。 



シャッターボタンを全押し 
すると、セルフタイマーびス 
タートします。液晶モニター 
には、シャッターび切れる 
までの秒数び表示されます。 


の〇9 


タイマーを途中で止めるには、 DISP/BACK ボ 


タンを押します。 


のミ主意 

シャッターボタンを押すとさは、レンズの前に立たない 
でください。ピントび合わなかったり、適正な明るさに 
ならないことびあります。 


















rio 秒後撮影」では、カメラ前面のセルフタイ 
マーランプび点打し、撮影直前に点滅します。 
「2秒後撮影」では、セルフタイマー開始と同時 
に点ミ规します。 



カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。 


0セルフタイマーを使って撮影する 


顔キレイナビでセルフタイマー撮影ずる 

セルフタイマー撮影時に顔キレイナビを使うと、事前にピ 
ントを合わせなくてち、カメラび自動的に人物の顔を検出 
してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分 
撮り（セルフポートレート）のときに便利です。 

顔キレイナビでセルフタイマー撮影するには、撮影メ 
ニューで顔キレイナビを日 N に設定します卜2已ぺージ)。 
シャッターボタンを全押しすると、撮影までの間に顔を検 
出し、シャッターびされる直前にピントと明るさを合わせ 
ます。 


■ぃろぃろな撮影 
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[ l © シーンに適したモードで撮影する 


この撮影モードを切り換えることで、状況（シーン）に 
適した設定を行うことびでさます。 

撮影モードを設定ずる 


P MENU / OK ボタンを押します。 

撮影メニューび表示されます。 


^顔キレイナビ • C ぶ 

E 感度 •AUTO 

©ピクセル •西 3 N : 

B 連写 • OFF 


Q ©撮影モードを 選びます。 


n 撮影モードの選択画面が表示され 
ます。 


r マニュアル1 

ロシごひぶ叫 

I べビー I 


感 


Q 撮影モードを選びます。 


Q MENU / OK ボタンを押します。 

撮影モードび設定されます。 


© 


朱チェック 

各撮影モードで使用でさるフラッシュ設定については、 ] 日4 
ページをご覧ください。 


■ぃろぃろな撮霖 
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撮影モードの種類 


OM マニュアル 

露出補正 (一目目ぺージ） 、ホワイトバランス (一目 7 ぺ一 
ジ）などの撮影機能を、撮影者び自由に設定でさます。 

端シーンぴったりナビ 

被写体にカメラを向けるだけで、カメラび自動で撮影 
シーンを認識し、最適な設定にします。 

カメラび最適なシーンを認識すると、画面左下にシー 
ンアイコンび表示されます。 



人物を認識した場合 


0シーンに適したモードで撮影する 


尋メモ 

シーンを認識しなかった場合は、 © AUTO で撮影されます。 

含チェック 

•巧顔キレイナビび常に日 N になります。 

• 常に顔または画面中央付近にピントを合わせ続けます。 

• 常にピント合わせを続けるため、次のよラな現象び起こりま 
す。また、バッテ U —残量にごミち意ください。 

-レンズの駆動音びします。 

-バッテ U —の消耗び早くなります。 

• 贷ではピントび合う範囲は化マク□になります。 


内容 

シーン 

特色 

人物 

〇 

肌の色び自然で、ソフトな印象の写真 
になります。 

風景 

〇 

建物や山などの風景をくっさりと仕上 
げます。 

夜景 


高感度で手ブレを抑え、夜景びされい 
に撮れます。 

マクロ 

贷 

近接撮影され、近<の被写体び<っさ 
り撮れます。 

逆巧& 
人物 

@ 

逆光でを人物は明るく、背景は白飛び 
を防ぎます。 

夜景& 
人物 


暗いところでち人物と背景の明るさを 
最適にし、ブレを軽減します。 


B いろいろな撮影 


3已 



















0 シーンに適したモードで撮影する 


CM AUTO けート） 

カメラまかせの簡単操作でされいな写真を撮影でさ 
ます。ほとんどの状況に適しています。操作の流れに 
ついては、「0(才ート）で撮影する」（一 20 ぺージ） 
をご覽ください。 

©ベビ— 

い 赤ちゃんの肌を自然に撮影することびできます。フ 
5ラッシュは常に発光禁止になります。 

I 総、ブレ軽減 

撮 テ供やペットなど、動さの速い被写体の撮影に適して 
霖います。 

シャッタースピードを速くすることで、手ブレだけでな 
く、被写体ブレち軽減でさます。 

9人物 

人物の撮影に適しています。肌の色び自然で、ソフト 
な印象の写真になります。 

ii 風景 

昼間の風景撮影に適しています。建物や山などの風景 
をくっさりと仕上げます。 
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Eng パノラマ 

3 コマまでの画像を合成して、パノラマ画像にするこ 
とびでさます。重なり合う部分びずれないよう兰脚の 
ご使用をおすすめします。 


D 

曰 


撮影メニューで岡パノラマを選びます。 


撮影する方向を▲◄►で選択し、 
MENU / OK で決定します。 



g 撮影します。 

パノラマ画像の露出とホワイトバラ 
ンスは]コマ目の撮影で設定されま 
す。 



Q MENU / OK ボタンを押します。 

1コマ目の端の部分び半透明で表示 
されます。 



圆 

II 2 | 3 | [[+]] 























B 半透明で表示された部分に重なるように次の 
コマの構図を決めます。 


曰 

B 

回 



ステップ3と4を繰り返し、2コマ目を撮影 
し記録します。 


2 コマでパノラマ画像に合成するには、ここで 


▲ボタンを押します。 

ステップ已の要領で構図を決め、 
3コマ目を撮影します。 



MENU / OK ボタンを巧すとパノ 
ラマで表示されます。 




0シーンに適したモードで撮影する 


0 MENU / OK ボタンを巧して、パ / X \ 
ノラマ画像を保存します。 

個々の画像は保をされません。 

•乂スポーツ 

動いている被写体の撮影に適しています。シャッター 
スピードは高速になります。 

じ夜景 

夕景や夜景の撮影に適しています。自動で高感度にな 
るため、手持ち撮影で発生しやすい手ブレを軽減しま 
す。 

が 夜景に脚） 

夜景の撮影に適しています。ス□ーシャッターでの撮 
影び行われます。手ブレ防止のため兰脚のご使用をお 
すすめします。 

〇ナチュラルフオト 

暗い場面でち、目で見たままの雰囲気を活かした自然 
な写真になります。室内やフラッシュを使用でさない 
場所での撮影にち適しています。 

フラッシュは常に発光禁止になりますび、自動的に高 
感度になるため、暗い場所でち手ブレや被写体ブレを 
軽減します。 


■ぃろぃろな撮影 
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0 シーンに適したモードで撮影する 


进 ビーチ 

曰差しの強い浜辺で、画像び暗くなるのを防ぎ、明る 
くくっきりと撮影します。 

ぶスノー 

白く輝く雪景色で、画像び暗くなるのを防ぎ、明るく 
くっさりと撮影します。 

雜花义 

ス□ーシャッターで打ち上げ花火を色鮮やかに撮影し 
ます。手ブレ防止のため兰脚のご使用をおすすめしま 
す。 

嗎メモ：露光時間の設定 

◄ または ► を押すと、シャッタースピードを設定でさます。 

S 夕焼け 

夕焼けをホく鮮やかに撮影します。 

が花の接写 

巧に近づいて撮影するとさに使用します。花びらの色 
を鮮やかに撮影でさます。 

ピントび合う範囲は A マク□になり、フラッシュは常 
に発光禁止になります。 


Y ノ、ーァィー 

室内での結婚式やパーティーの撮影で使用します。薄 
暗い場所でを雰囲気を活かした自然な写真になりま 
す。 

m 文字の撮影 

書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用しま 
す。文宇をはっきりと撮影します。 

ピントび合う範囲は化マク□になります。 


■ぃろぃろな撮影 
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::::いろいろな再生 

••••. 


コ7再生する 


因ボタンを押すと、最後に撮影した画像び表示 （1 コ 
マ再生）されます。 





降^^ 

20504 

化班姻顯 、 


1つ前の画像を見るには◄を押します。 
次の画像を見るには►を押します。 
ボタンを押し続けると、早送りします。 


>♦液晶 モニターの 表示切り換え 

DISP / BACK ボタンを押すごとに、再生表示モードび切 
り替わります。 



© 


© 




文字表示あり 



文字表示なし 


曰付再生 


■ぃろぃろな再生 


含チェック 

他のカメラで撮影した画像をこのカメラで再生すると、液晶モニターに苗（プレゼントアイコン）び表示されます。 
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1 コマ再生する 


再生 ズーム 

1 コマ再生時に画像をズーム（拡大） 
でさます。 


綱 iTt 


w ( 広角ズーム）ボタン 
を押すと縮小します。 


T ( 望遠ズーム）ボタン 
を押すと拡大します。 



画像の拡大表示中に▲、▼、 ◄ または ► 
を押すと、液晶モニターに表示される範囲 
を移動でさます。 


ナビゲーシヨンで現在の 
表示位置がわかります。 



再生ズームを解除するには、 DISP / BACK ボタンを 
押します。 


■ぃろぃろな再生 
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古チェック 

. 最大ズーム倍率は、設定したピクセルト6已ぺージ）によつ 
て変わります。 

-ピクセルび晒3の画像の場合、再生ズームは使えません。 


























7 ルチ再生する 


2コマ、9コマ、100コマの一覧表示にして、画像を 
比較したり、見たい画像を選ぶことびでさます。 


W を押すたびに表示される画像の 個 It 么 
数び 2 コマ、 9 コマ、 100 コマ（マ 
イク□サムネイル）の順に増え、 T 
を押すたびに減ります。 


W ボタンを押す 
たびに表示される 
画像が増えます。 



T ボタンを押すた 
びに表示される 
画像が減ります。 


•▲、▼、◄または ► を押して画像を選びます。 

• MENU/OK ボタンを押すと、選んだ画像を]コマ 
表 TJX します0 

•9 コマの一覧表示または ] 日0コマの一覧表示（マイ 
ク□サムネイル）では、 ▲ または ▼ を押してページ 
を切り換えられます。 


いろいろな再生 
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[ L 日付ごとに再生する 


D 


曰付再生画面を表示します。 

1 コ 7 再生画面で、下のよラな画面 
び表示されるまで、 DISP/BACK 
ボタンを繰り返し押します。 

1 コマ再生画面での表示 
画像び選択されます。 




国 


n ▲または▼を巧して、日付を選び 
ます。 

& ◄または►を押して、見たい画像 
を選びます。 


翁 


1メモ： 早送り 

• ▲ または ▼ 長押しで、早送りで日付び変わります。 

-◄または►長押しで、同曰曰付内で画像の早送りびでさ 
ます。 


■ぃろぃろな再生 
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[!© 画像を消去する 


再生メニューでは、画像を]コマだけ消去したり、内 
蔵メモ U — /メモ U —カード内の画像をすべて消去す 
ることびでさます。 誤って画像を消去すると元には戻 
せません。消去したくない画像は、あ5かじめパソコ 
ンにコピーしておいて<ださい。] コマ再生画面での画 
像の消去については、24ページを参照してください。 

再生メニューで1コマ消去する 

再生メニューを使って画像を消去するには、次の操作 
を行います。 

n 再生時に MENU / OK ボタンを押 
して、再生メニ：!-を表示します。 

面 0 . 

^赤目補正 ♦ 

^スライド シヨー • 

jS ) プリント予約 ( DPOF ) • 

f プロテクト ♦ 



g ©消まを選びます。 


g 設定の変更に移ります。 


曰 

曰 



1コマを 選びます。 


MENU / OK ボタンを巧すと、1コ 
マ削除画面が表示されます。 

























廊画像を消去する 


H 消去する画像を選び、 MENU/OK 
ボタンを押すと、表示中のコマが 
消去されます。 

MENU / OK ボタンを押すと同時に画 
像び消去されます。誤って消去しない 
ように、ごを意ください。 



手順目を繰り返すと、続けて画像を消去でさます。消 
まを完了するには、 DISP / BACK ボタンを押します。 


い 

S ずべてのコマを消去する 

§ n 前ページの手順4 でを コマを選び 
再 ます。 

生 

n MENU / OK ボタンを押すと、全コ 
U マ削麵面が表示されます。 


か全コマ消去 0 K ? 
処理に時間びかかる 
場合びあります 
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n MENU / OK ボタンを巧すと、すべ 
ての画像が削除されます。 



消去中は、ちのよラな画面 
び表示されます。全コマ消 
去を中止するには、 DISP / 
BACK ボタンを押します。 



^ミ主意 

DISP/BACK ボタンを押して消去を中止しても、それまで 
に消去した画像は元に戻せません。 


霉メモ：画像の消去 

• メモ U —カードびカメラに入っているとさは、メモ U —力一 
ド内の画像び消去されます。メモ U —カードび入っていない 
とさは、内蔵メモ U —の画像び消去されます。 

• プ□テクトされた画像は消去できません。消去するには、 
プロテクトを解除してください（^7]ページ）。 

• プ U ント予約を設定している画像を消去しよラとすると、 
メッセージび表示されます。 MENU/OK ボタンを押すと、 
その画像を消去します。 


















谋ミ m 吗夕蹄が年 


I 巧動画を撮該ずる 

音声付きの Motion JPEG 形式の動画を撮影できます 
(一94ぺージ)。 

n 撮影メニューの撮影モード 
で巧動画を選びます。 

撮影モードの設定ち法は、 

34ページを参照してくださ 
い。 

液晶モニターに撮影可能時間 
が表示されます。 



巧 


音声付をの動画を 
撮影しまず 



マニュアル 
シーンぴったりナビ 
才ート 


H ズーム ボタンを巧して、 ズー I 

ム操作をします。 ソノ 


巧 晒] 12 s 

I II -1 スタンバイ 

ズ- 

-ム八’一 


日 


シャッターボタンを全押しして、撮 
影を開始します。 

撮影中にシャッターボタンを押し続 
ける必要はありません。 



撮影中は、 REC の文字と残り時 
間のカウントダウンが表示され 
ます。 



B inli 影と重 


4 已 



























巧動画を撮影する 


口 



もう一度シャッターボタンを押し 
て、撮影を終了します。 

残り時間びな<なるか、内蔵メモ U — 

またはメモ U —カードに空さびなく 
なると、撮影は自動的に終了します。 

女チェック 

• 撮影開始と同時にピントび固定されますび、露出とホワイ 
トバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した 
動画の色と明るさび、撮影前の液晶モニターの表示と異な 
ることびあ0ます。 

• 動画撮影中、カメラの動作音び記録されることびあります。 
の ミ主意 

音声を同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふ 
さびないようごミち意ください。 


A •動画のピクセル（サイズ）を変更ずるには 

動画の撮影画面で MENU / OK ボタンを押し、なピク七 
ルを選びます。00 (64 日 X 480ピクセル、画質重視） 
または ESI (32 日 X 24日ピクセル、記録時間重視）か 
ら選択でさます。 


■面.， 

ピクセル 4 圆 999m59s 

E かットァップ 1 


M 動画 i 影と再生 
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u 百動画を再生する 


画像の再生時に動画を選択し、 
▼を押すと動画を再生します。 





再生時間と進行 
状況を示すバー 
が表示されます。 


田ミ主意 

-スピーカーを指などでふさびないでください。音び聞さ取 
りにくくなります。 

-高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジ 
び入ることびありますび故障ではありません。 


動画再生時の操作方法について 


機能 

操作 

説明 

再生/ 
-時停止 


再生を開始します。再生び終わる 
と停止します。再生中にちラー度 ▼ 
を押すと、一時停止します。 

停止 

感 

再生を終了します。 

巻を戻し/ 
早送り 

棘 

再生中に ◄ または ► を押し続ける 
と巻さ戻し/早送りします。 

コマ 送り 


一時停止中に ◄ または ► を押すと 
コマ送りします。 

動画の 

削除 

逾 

停止中に m を押すと、現在表示中 
の動画を消去でさます。 

再生音量 
の調節 

© 

再生中に MENU / OK ボタンを押 
すと、再生音量の設定画面び表示 
されます。 ▲ または ▼ を押して動 
画の再生音量を選び、 MENU/OK 
ボタンでミ夫定します。 

•動画の再生音量は、セットアップ 
メニュー（一78ページ）でち設 
定でさます。 


B 動画 i 影と再生 
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谋ミ.謹巧雌瑪を 


I テレビに接続する 

テレビに接続すると、写真を大勢で楽しむことびでさます。 

P カメラの電源をオフにします。 

Q 別売の専用 A/V (音声/映像）ケーブルでカメラとテレビを接続します。 



Q テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換えます。 

テレビの音声/映像入力については、テレビの説明書をご覽ください。 

Q 囚（再生）ボタンを約1秒間押して、カメラの電源をオンにします。 

カメラの液晶モニターび消え、画像や動画びテレビで再生されます。 

含チェック 

-音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしてち、音量は変わりません。 
. 動画を再生すると、静止画に比べて画質び低下します。 


田 を意 

別売の専用 A/V (音声/映像）ケーブルは、接続端テに奥までしっかりと差し込んで<ださい。 
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M 画 f テレビで見る 















::::画像をパソコンに拓送ずる 

■パソコンと接続する 


付属のソフトウェア FinePixViewer（Windows の場合は FinePixViewer S) を使うと、カメラと接続したパ 
ソコンに画像をコピーして、画像の閱覽、管理、印刷をすることびでさます。また、インターネットに接続でさ 
る環境びあれば、デジカメプ U ントを注文する （Windows のみ）こともできます。カメラとパソコンを接続す 
る前に、 Fine 円 xViewer をパソコンにインス! -- ルしてください。最新の Fine 円 xViewer は、 h け p://fujifilm. 
jp/ からダウン□ードでさます。インス!-ール前にカメラをパソコンに接続すると、正常に接続でさなくなる場 
合びあります。 

Windows に FinePixViewer S をインストールする 

P インス!-ールの前に、お使いのパソコンが次の使用条件に合うか確認します。 



動作環境 

1 推奨環境 1 

0S 

Windows Vistas Windows XP Home Ed け ion、Windows 
XP Professional ( SP 2 )、Windows 2000 Professional 
( SP 4)* (すべてプリインス!ルされたモデルのみ。） 

Windows Vista 

Windows XP 

CPU 

Pentium 2日日 MHz 上 (Windows Vista/XP の場合は、 
Pentium 4/8日日 MHz 心） 

Pentium 4/ 

3 GHz 相当上 

Pentium 4/ 

2 GHz 相当 l ^ U 上 

メモリ 

128 MB 上 (Windows Vista/XP の場合は已]2 MB 上） 

1 G 巨じ(上 

已 12 M 巨じ(上 

八ードディスク 
空を容量 

インス!ルに必要な 容量： 4已日 MB し U 上 

動作に必要な容量： 6日日 MB 上 

]5 G 目じ(上 

2 6目し^上 

ディスプレイ 

8日日 X 6日日ドットじ(上、16ビットカラーじ(上 

1 1024 X 768ドットじ(上フルカラー 1 

その他 

. 本体標準の USB ポートを推奨します。その他の USB ポートは動作保証外です。 

•画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続びでさる環境（通信速度 
已 6 kbps 上推奨）び必要です。 


Windows ® 7への対応情報は、 http :// fujifilnn . jp / support / cligitalcamera / inclex.htnnl をご覧くださし、。 


画像をパソ n ンにお送ずる 





パソコンと接続する 


チェック 

FinePixViewer 
CD-R 日 M のラべ 
ル上部には、お手 
元の CD - ROM ® 

バージョンび記載されています。ソフトウェアのアップ 
デート対象バージョンの確認時やお問い合わせの際に 
必要な情報です。 

の ミ主意 

49ページに記載されているしソ外の Windows OS で 
は使用でさません。自作パソコンや、日 S をアップグレー 
ドしたパソコンは、動作保証外です。 

g パソコンを起動します。 

コンピューターの管理をアカウント（例えば、 
「Administrator」） で□グインしてください。 

R 起動中のアプリケーションを終了して、付属の 
CD-R 日 M を CD-R 日 M ドライブに入れます。 

インス!-ーラーび自動で起動します。 

••Windows Vista をお使いの方へ 

同捆の CD-ROM をパソコンに入れたときに「自動再生」 
ウィンドウび表示された場合は、 SETUP.EXE の実行を 
ク U ックしてください。「ユーヴーアカウント制御」ウィン 
ドウび表示されるので、許可をク U ックしてください。 



M 画 f クミ屋送ずる 
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>♦インス I -ーラーを手動で起動ずる 

インス!-ーラーび自動起動しない場合は、手動で起動さ 
せます。 

1マイコンピュータを開さます。 

• Windows Vista/XP :スタートメニューからコン 
ピュータ (Windows XP では、マイコンピュータ） 
をク U ックします。 

• Windows 2000 Professional :デスクトップのマ 
イコンピュータアイコンをダブルク U ックします。 

2 FINEPIX (7) CD - ROM アイコンをダブルクリックしま 
す。 「 FINEPIX 」 ウィンドウび表示されます。 

3 SETUP または SETUP.exe をダブルク U ックします。 














n FinePixViewer のインストー ルをクリック 
します。 

W 旧^ 

たた巧な笠で沈.. 

:脯好が 

4ン1».^|«6ント 



画面の指示に従ってソフトウェアをインス!-一 
ルしてください (Windows Media Player や 
DirectX び CD - R 日 M の中身よりもちいバージヨ 


ンの場合は、これらのソフトウェアをインス!-一 
ルします)。 


R 「 FinePixViewer のインス! -- ルが完了しま 
t した」というメッセージが表示された5、 CD - 
ROM をパソコンか S 取り出し、 再起動 ボタン 
をクリックして、パソコンを再起動してくださ 
い。 

これでインス!-ールは終了しました。続いて、「力 
メラとパソコンを接続する」（一已已ページ）に 
進んでください。 


パソコンと接続する 


含チェック 

CD - ROM は再インス I ル時に必要となりますので、 
パソコンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらない 
ところに大切に保存してください。 



B 画 f クミ屋送する 
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パソコンと接続する 


. 本体標準の USB ポートを推奨します。その他の USB ポートは動作保証外です。 

その他 •画像ネットサービス、メール添付機能使用時に、インターネット接続びでさる環境（通信速度 

_ |_56kbps •tU 上推奨）び必要です。_ 

* 最新の対応日 S については、下記のホームページをご覧ください。 
http://fujifilnn.jp/ 

パソコンを起動して、起動中のアプリケーシヨ！ g 付属の CD-R 日 M を CD-ROM ドライブに入 
ンを終了します。 ! れると、 FinePix アイコンが表示されます。 

円 nePix アイコンをダブルクリックし、続い 

て Installer for MacOSX をダブルクリツ 

クします。 


800 X 600ド'ットじ(上、約321000色じ(上 


2已 6M 巨じ Lb 

インス!-ールに必要な容量： 2日日 MB 必上 
動作に必要な容量： 4日日 MB 上 


_ メモリ_ 
八ードディスク 
空を容量 


Mac OS X (バージヨン]日. 3. 9 ~10.5*)(すべてプ U インス!ルされたモデルのみ。） 


0S 


Mac OS X に FinePixViewer 么インストールする 

Q お使いのパソコンが、次の使用条件に合うか確認します。 
_ r 動作環境 

I CPU PowerPC または Intel Processor 


日 

画像をパソ n ンにお送ずる 


已 2 








n FinePixViewer のインストー ルをクリック 
します。 


化… I 若 




画面の指示に従って、ソフトウェアをインス!-一 
ルします。管理をパスワードの入力画面び表示 
されたら、管理者名とパスワードを入力し 、 OK 
をク U ックしてください。 

日 「 FinePixViewer のインストールが完了しま 
した」というメッセージが表示されます。 終了 
をクリックしてください。 

0 CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブか S 取り出し 
ます。 


パソコンと接続する 


田ミ主意 

Web ブラウヴに Safari をご使用の場合、 CD-ROM 
を取り出す際に、「ディスク"円 ne 円 X" は使用中のため 
取り出せませんでした。」のメッセージび表示されるこ 
とびあります。 

その場合は、 Dock 内にある Safari のアイコンをクリッ 
クして起動し、アプ U ケーシヨンメニューの Safari - 
Safari を 終了を選択して終了させてから、 CD-ROM 
を取り出します。 


♦•円 nePixViewer ①自動起動について 

カメラを接続したとさ、円 ne 円 xViewer を自動起動させ 
るには、 

1アプリケーシヨン フォルダから イメージキヤプチヤ 
(Image Capture ) を起動します。 

2イメージキヤプチヤメ ニューより 擇境設定を 選択します。 



3カメラを接続したとまに起動する 項目から その他を 選 

択します。 

4アプリケーシヨンフ オルダから FPVBridge を選択し、 
開 < ボタンをク U ックします。 

5 イメージキヤプチヤを終了します。 


B 画 f クミ屋送する 
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パソコンと接続する 


これでインス!-ールは終了しました。続いて、己已ペー 

ジの「カメラとパソコンを接続する」に進んでください。 

女チェック 

- CD - R 日 M は再インス!ル時に必要となりますので、パソ 
コンから取り出した後、湿気びなく曰び当たらないところに 
大切に保存してください。 

• FinePixViewer CD - 
ROM のラベル上部 
には、お手元の CD - 
ROM の バージ ョンび 
記載されています。ソフトウェアのアップデート対象バー 
ジョンの確認時やお問い合わせの際に必要な情報です。 



画像をパソ n ンにお送ずる 
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•• Macintosh パソコンか5 FinePixViewer をアンイン 
ストール（削除）ずる 

インス!-ールしたソフトウェアび不要になったとさのみア 
ンインストールを行ってください。アンインス I ルの前に 

円 ne 円 xViewer を終了し、カメラとパソコンの接続を外 
して < ださい。 

1 アプ U ケーシヨンフオルダにインストールされた 
Fine 円 xViewer フオルダをドラッグして、「コミ箱」に 
入れます。 

2円 nder メニューのゴ5箱ををにするを選びます。 








カメラとパソコンを接続する 

実際にカメラをパソコンと接続して正常に動作するこ 
とを確認してください。 Windows パソコンをお使い 
の場合は、 Windows の CD - ROM び必要になること 
びありますので、あらかじめご用意<ださい。 

n FinePixViewer をインストールしたパソコン 
を起動します。 

P カメラの電源をオフにします。 

B 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを 
接続します。 



女チェック 

US 目ケーブルは、向さに気をつけて、接続端テの奥までしつ 
かりと差し込んでください。 US 目八ブやキーボードを経由さ 
せずに、直接カメラとパソコンを接続してください。 

0囚ボタンを約1秒間押して、カメラの電源を 
オンにします。 


パソコンと接続する 


g 11像を転送します。 

FinePixViewer び自動的に起動するので、画面 
の指示に従って画像をパソコンにコピーします。 
転送を中止して終了するには、 キャンセルを ク 
U ックします。 

g カメラとパソコンの接続を外します。 

画像の保をび終了すると、カメラ/メディアの取 
り外し画面び表示されます。画面の指示に従い、 
カメラの電源をオフにしてからカメラとパソコン 
の接続を外してください。 

の ミ主意 

-画像をコピーするとさは、バッテ U —切れにミち意してくださ 
し、。通信中に電源びオフになると、メモ U —カードまたは 
内蔵メモ U —内のデータび破壊されることびあります。 

•内蔵メモ U —の画像を転送する場合は、メモ U —カードを 
取り出してください。 

•メモ U — カード内に大量の画像びある場合は、 
Fine 円 xViewer の起動に時間びかかり、画像の保存や転 
送びでさないことびあります。このよラな場合は、お手元 
のカード U —ダーを使って、転送してください。 

-カメラとパソコンの接続を外す前に、カメラのインジケー 
ターランプび消打していることを確認してください。 


B 画 f クミ屋送する 


已己 

















パソコンと接続する 


カメラとパソコンの通信時には、じ(下の操作をしないでく 
ださい。メモ U —カードや内蔵メモ U — のデータび壊れた 
り、データび消えることびあ0ます。 

-カメラの電源をオフにする 
-US 目ケーブルを抜く 
-メモリーカードを抜く 

メモ U —カードの交換は、必ずカメラとパソコンの接続を外 
したあとに行ってください。 

Fine 円 xViewer び自動起動しないときは、ソフトウェアび 
正しくインス!-ールされていない可能性びあります。パソコ 
ンとカメラの接続を外して、ソフトウェアを再インス!-ール 
してください。 

Fine 円 xViewer でネットワークヴーバ上に画像ファイルを保 
存してご利用いただく場合、スタンドア□ーン（単独）のパ 
ソコンのようにご利用になれないことびあります。 
パソコンでの「コピー中」という表示び消えてすぐにカメラ 
を取り外したり、 US 目ケーブルを抜いたりしないでくださ 
い。大さなサイズのデータをコピーした場合、パソコンの 
表示び消えてを、カメラのアクセスびしばらく行われている 
場合びあります。 

インターネットに接続する際に発生する通話料金、プ□バイ 
ダ接続料金などはお客様のご負担となります。 


M 画 f クミ屋送ずる 
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円 ne 円 xViewer の使い方、トラスレシューティング、オン 
ライン Q & A については、円 ne 円 xViewer ①ヘルプを参 
照してください。 


♦傷 Fotonoma (フオトノマ）について 

パソコンにインス I -- ルした Fine 円 xViewer を起動する 
と、ユーヴー登録画面び表示されます。ユーヴー登録する 
と、製品サポートだけではなく、 FUJIFILM の写真関連 
ポータルサイト 「 Fotonoma 」( http :// fotonoma . jp ) へ 
の登録ちでさます。 

ユーヴー登録方法や Fotonoma についての詳しい情報 
は、付属の 「 Fotonoma ご案内ガイド」をご覧ください。 






ミミミミ.吗每考夕おげを 


プ y ンターにカメラをつないでプ IJ ントする 


Piet 巳 rid 呂 e (ピクトブ IJ ツジ）対応のプ IJ ンターびあれば、パソコンを使わなくても、カメラを直接プ 
IJ ンターにつないでプ IJ ントでさます。 


プリンターに接続ずる 

n 付属の us 目ケーブルでカメラとプリンターを 
接続し、プリンターの電源を入れます。 



0囚ボタンを約1秒間押して、カメラの電源を 
オンにします。液晶モニターに因が表示され、 
その後ピクトプリツジ画面が表示されます。 


卜ータル： 00000 



その場で選んでプリントする 


D 

曰 

曰 


プリントしたい画像を選びます。 

プリント枚数を指定します。 

最大99枚まで設定でさます。 

手順1と2を繰り返し、プリントし 
たい画像をすべて選びます。プリン 
卜設定が終わった5、 MENU/OK 
ボタンを押します。 

確認画面び表示されます。 


r( 

Pi 加 ridge 

棘 


© 



n もう一度 MENU / OK ボタンを押 
すと、プリントを開始します。 


© 


■画像をプリントずる 
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プ IJ ンターにカメラをつないでプ IJ ントする 


女チェック 

-プ U ント枚数を]枚を指定せずに MENU/OK ボタンを押 
したとさは、表示中の画像び]枚プリントされます。 

-お使いのプ U ンターの種類によっては、使えない機能びあ 
ります。 

1メモ：日付を入れてプリントずる 

撮影した曰付を入れてプ U ントするには、手順]または2で 
DISP/BACK ボタンを押します。ピクトブリッジの設定画面び 
表示されますので、▲または▼を押して、 曰付ありプリント巧 
を選び、 MENU/OK ボタンを押して決定します。 

-日付を印きしたくないときは、 日付なし プリントを選びます。 
-日付プ U ントするには、撮影時にカメラの日時設定び正しく 
設定されている必要びあります。 

-日付プ U ントに対応していないプ U ンターに接続した場合は、 
曰付ありプリント巧 び選べません。 


画像をプリントずる 
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プリント予約した設定でプリントする 


プリントモ約 （ DPOF) (一 6] ページ）であらかじめ 
選んだ画像を設定した枚数分プ U ントします。 


D 

己 


D 旧 P/BACK ボタンを押して、ピク 
トブリッジの設定画面を表示します。 

〇モ約プリントを選びます。 



曰付ありプリント兄 
曰付なしプリント 

…た-—‘。…一一 


n MENU/OK ボタンを押すと、確認 
画面が表示されます。 




n ちう一度 MENU/OK ボタンを押 
すと、プリントを開始します。 













、プリントの中止 
プ U ント中に DISP / BACK ボタ 

ンを押すと、プ U ントを中止しま 
す。プ IJ ンターによっては、すぐ 
に中止でさないことやプリントの 
途中で停止することびあります。 

プ U ントの途中で動作び止まって 
しまったときは、カメラの電源をいったんオフにしてから、 
をう一度電源をオンにしてください。 



、プリンターとの接続を切るには 

カメラの液晶モニターにプリント中と表示されていないこ 
とを確認してから、カメラの電源をオフにして、 US 目ケー 
ブルを取り外します。 


プ U ンターにカメラをつないでプ IJ ントする 


4 -チェック 

-内蔵メモ U —またはこのカメラでフオーマットしたメモリー 
カードを使って、プ U ントしてください。 

-カメラとプ U ンターを USB ケーブルで直接つないでいると 
さは、プ U ンター側で設定した用紙サイズと印字品質でプ 
リントされます。 




已9 















プリントサービス店でプリントする（お店プリント） 


「お店プ IJ ント」とは、 プリントモ約 （DPOFX 一目]ぺージ）であらかじめ DPOF 指定した画像の入ったメモ U - 
カードをフジカラーデジカメプ IJ ントサービス （ FDI サービス）取扱店にお持ちいたださ、 「 DPOF 指定でプ U 
ント」とお伝えいただくだけで、簡単に高画質でプ U ントでさるサービスです。プ IJ ントしたい画像と枚数を力 
メラであらかじめ設定でさるので、店頭での時間や手間を省けます。 


デジタルカメラ 


メモ U —カード 




フジカラーデジカメ 
プリントサービス店 


r D P E 


事前にカメラでプ U ントす 
る画像と枚数を設定します 

ヴリントモ約 （ DPOF ) 

一61ぺージ）。 


画像の入ったメモリー 
力ードをカメラから取り 
出します。 


メモリーカードをお店にお持ちいただくだけで、 
手軽に高画質でプリントでさます。 

詳細は、 http :// fujicolorprint . jp / をご覽ください。 


>♦デジカメプリントのごを文について 

-カメラであらかじめ DPOF 指定していなくてち、フジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店の店頭で、プ U ントしたい 
画像や枚数、日付印字の有無を指定でさます。お店のプ U ント受付機をご利用いただくと、画像を見なびら簡単にミち文で 
さます。 

-一部の店舗では、 DPOF 指定をお受けしていない場合びありますので、ごミち文時にご確認ください。 

•パソコンに保存した画像なら、インターネットでをデジカメプ U ントをごを文いただけます。画像をパソコンに転送する方 
法は、49ページをご覧ください。 

•内蔵メモ U - 内の画像は、お店プリントでさません。再生メニューの 画像コピ ー（ 一 72ページ）でメモ U - 力ードに画像 
をコピーしてから プリントモ約 （ DPOF ) で DPOF 指定して、プリントサービス店にお持ちください。 

-曰付プ U ントする場合は、撮影時にすでにカメラの曰時設定び正しく設定されている必要びあります。撮影前にカメラの 
日時び正しく設定されていることをご確認ください（一] 9ページ)。 


■画像をプリントずる 
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プリントする画像を指定する （© プリントモ約 （ DPOF )) 


再生メニューの© プリントモ約 （ DPOF ) であらかじめ DP 日 F 指定（プリント予約）しておくと、カメラを 
Piet 目 rid 呂 目対応プリンターに直接つないでプリントしたり（一已7ぺージ)、フジカラーデジカメプリントサービス 
(FDI サービス）取扱店でお店プ U ントするとさ（一6日ページ）に、指定した内容で簡単にプ U ントでさます。 


••DPOF 指定 

DPOF (デイーポフ）とは 、 Digital Print 日 rder Format (デジタルプリントオーダーフォー マット） のことで、 
デジタルカメラで撮影した画像の中から、プ U ントしたい画像や枚数、曰付の印字の有無などの指定情報を、メ 
モ U —カードなどに記録するとさの形式です。 


DPOF 


■ 日付あり設定/曰付なし設定 

n 再生メニユーでプリントモ約 （ DPOF ) を選び 

ます（一68ページ)。 

n 曰付あり設定または曰付なし設定 

を選びます。 



厂曰付あ0設定： 撮影曰 

を印字します。 

曰付なし設定： 撮影曰 

を印字しません。 


日 


MENU/OK ボタンを押します。 


© 


曰 

曰 


DPOF 指定する画像を選びます。 

プリント枚数を選びます（最大99 
枚）。 



Ee Iタル:00001 

I 合計プリント枚数] 



DPOF 指定を取り消したいときは、プ IJ ント枚 
数び0になるまで ▼ を押します。 


■画像をプリントずる 
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プ ij ントする画像を指定する（©プ11ント予約 (DPOF 


曰 


感 


プリントしたいすべての画像に巧し 
て手順4と己を行います。 

-設定した内容を保をして終了するには、 MENU / 
OK ボタンを押します。 

•設定を変更せずに終了するには、 DISP / 
BACK ボタンを押します。 


B 


合計枚数が表示されますので、も 
う一度 MENU / OK ボタンを押し 
ます。 


© 


DPOF 指定（プ U ント予約）し 
た画像には、再生時に a び表 
示されます。 


歐 


2050 . 12 . 3110:0 


100-0001 
脚 N 
旧0100 


画像をプリントずる 
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■をコ7解除 

現在設定されている DPOF 指定 
(プ IJ ント予約）を一度に解除で 
さます。 

をコマ 解除を 選び、 MENU/OK 

ボタンを押すと、ちのような確 
認画面び表示されます。もう一度、 MENU/OK ボタ 
ンを押すと、 DPOF 指定びすべて解除されます。 



古チェック 

-内蔵メモ U — に記録している画像の DPOF 指定を変更する 
とさは、メモ U —カードを取り出してください。 

-同じメモ U —カードで最大999枚まで DPOF 指定するこ 
とびでさます。 

-別のカメラで DPOF 指定された画 
像びメモ U —カードに入っていると 
さは、ち図のようなメッセージび 
表示されます。 MENU / OK ボタン 
を押して、すでに設定されている 
DPOF 指定を取が肖し、 DPOF 指 
定し直してください。 


凸プ U ント予約リセット 0 K ? 









::::ゾニューを巧いこなず 
I 撮影の設定を変える 一 撮影メニュ 

撮影時に使ラ機能を設定でさます。 


撮影メニューの使い方 

n MENU / OK ボタンを押して、撮 
影メニュ-を表示します。 






P 顔キレイナビ 

• [£] 1 

巧)感度 

• AUTO 1 

©ピクセル 

•脚 N 1 

B 連写 

• off | 




P 変更する項目を選びます。 
g 設定の変更に移ります。 





Q 設定を変更します。 


MENU/OK ボタンを押して、 ミ 夫定し 

朱チェック 

撮影メニューで設定でさる項目は、撮影モードによって異な 
0ます。 




メニュ I を使いこなす 
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撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


撮影メニュ-真 


メニュー項目 

機能 

設定 

工場出荷時 

©撮影モード 

撮影目的や状況（シーン）に適した撮影モードを 
設定でさます（一34ページ)。 

0 M / S / O /@/ 藤/巧/血/岡/乂/し V 
が/仰/ぶ/ぶ/ 參 /曾/か/子/画/巧 

〇 

© 顔キレイナビ 

カメラび人物の顔を検出し、人物を明るく目立つ 
ように撮影できます（一2已ページ)。 

[公 ON/OFF 

[公 ON 

⑩感度 

光に対する感度を変更でさます6已ページ）。 
設定値び大さいほど高感度になり、暗いところで 
を撮影でさます。 

AUTO / 3200/ I 巨00/ 

800/400/200/100 

AUTO 

なピクセル 

撮影する画像の大ささを変更でさます（^6已 
ぺージ）。 

FinePix J 27 

晒 IIF / mN / EEI 3:2/ 

BH / BII / BII/BSul 


FinePix J 30 

阻3 F / 阻31\1/邮13:2/ 

【が ■ / Kul / Bui / 庇 別 


© 露出補正 

画像の明るさを調整でさます （ ^ 66ページ）。 

— 2 EV 〜 +2 EV 

(約1/3 EV ステップ） 

±0 

⑩ホワイトバランス 

光源による色の違いを調整でさます （^67 ペー 
ジ)。 

AUTO / み/を:/ 的/轉/韓/み 

AUTO 

曾連写 

連続撮影びでさます （ ^ 67ページ）。 

な連写 / OFF 

OFF 

迈1セットアップ 

カメラの基本的な設定を変えられます（^7已 
ぺージ）。 

み\1み11み% 

— 


メニュ I を使いこなず 
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感度を変更する（硕感度） 

m で光に対する感度を変更でさます。感度の設定値 
び大さいほど、暗い場所での撮影び可能になります。 
ただし、高感度になるほど、画像に粒テ状のノイズび 
増えます。条件に合わせて感度設定を使い分けてくだ 
さい。 AUTO に設定すると、被写体の明るさに応じ 
て感度び自動的に設定されます。 

女チェック 

• OM で AUTO 外の感度に設定す 
ると、液晶モニターに感度の設定 
値び表示されます。 



-感度は、 カメラの電源をオフにしても保持されます。 


撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


記録する画像の大きさを変える（巧ピクセル） 

記録する画像の大ささを変更でさます。サイズ（ピク 
セル）び大さいほど画質び良くなり、小さいほどより 
多くの枚数を記録することびでさます。 


設定 

用途例 

103 F、m F 、 

晒 N、UN 

四切 (2 已 4 mm X 3日已 mm )、 六切に日 3 mm 
X 254 mm )、 A 4 サイズ程度でプ U ントす 
る場合に適しています。画質を優先する場合 
は 阻 3 F/mF を選んでください。 0133:2/ 
EEI 3:2 は縦横比3 : 2です。 

0£13:2、 

回 a 3:2 

【ホ' ■ 、 l^il 


2 L (127 mm X ]78 mm )、 A 已サイズ程度 
でプ U ントする場合に適しています。 

脚 

L (89 mm X ] 27 mm ) サイズ、八ガキ、 
A 目サイズ程度でプ U ントする場合に適して 
います。 


電子メールへの画像添付やホームページ掲載 
に適しています。 


現在の設定で撮影可能な枚数96ページ）び、液 
晶モニターのピクセルアイコンのち側に表示されます。 
お使いのカメラで記録でさるピクセルについては、撮 
影メニューー覧をご覧ください（一64ぺージ)。 

含チェック 

ピクセルは、 カメラの電源をオフにしてち撮影モードを切り 
換えてち保持されます。 


メニュ I を使いこなず 


6已 


















撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


V 縦横比とピクセルについて 

静止画の大ささ（ピクセル） を m 3:2/ E 33:2 に設定すると、 
静止画の縦横比びフィルムやポストカードと同じ3 : 2になり 
ます。 ピクセルを m 3:2/ EIl 3:2 じ(外に設定すると、縦横比 
は4: 3になります。 



を 

R 画像の明るさを変える（©露出補正) 


こ 画像の明るさを調整でさます。被写体び明るすざた 
をり、暗すざたり、被写体と背景のコントラスト（明暗 
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露出補正の目ま 
-逆光の人物撮影： 

+吕 /sEV 〜+1吕 /sEV 


-スキー場などの反射び強く明る 
い場所： +1 EV 


-画像の大部分を空び占める場合： +1 EV 
• スポットライトをミ谷びた被写体、特に背景び暗い場合: 

- 2/3 EV 

•常緑樹または色の濃い葉など反射率びおい場合: 

-吕 /sEV 


女チェック 

露出補正を+日し U 外に設定すると、液晶モニターに因び表 
示されます。設定した露出補正値は、カメラの電源をオフに 
した後を保持されます。露出補正を解除するには、+日に設 
定してください。 


































色合いを調節する（瓜ホワイトバランス） 

ホワイトバランスを太陽光や照明などの光源に合わせ 
て設定することにより、見た目に近い色で撮影でさま 
す（「ホワイトバランス」とは一9己ページ）。 


設定 

説明 

AUTO 

カメラび自動的にホワイトバランスを設定します。 
通常の撮影では、 AUTO をおすすめします。 

朱 

晴天の屋外での撮影用です。 

を： 

曇天や日陰などでの撮影用です。 

m 

昼光色堂光灯の下での撮影用です。 

n 

昼白色堂光灯の下での撮影用です。 

n 

白色堂光打の下での撮影用です。 

み 

電球、白熱灯の下での撮影用です。 


人物の顔をアップで撮影するとさや特殊な光源を使つ 
て撮影するとさなど、 AUTO の設定で望んだような 
結果び得られない場合は、光源に合ったホワイトバラ 
ンスをお使いください。 


女チェック 

撮影環境によって撮影結果び変わります。撮影後は画像を再 
生して、色味を確認してください。 


撮影の設定を変える 一 撮影メニュー 


連続撮影する（©連写） 

な連写にすると、 シャッターボ 
タンを押している間、最大3コ 
マ連続して撮影します。動いて 
いる被写体などを連続して撮影 
するのに適しています。 

朱チェック 

•連写速度は、シャッタースピードによって異なります。 

-ピントと明るさは]コマ目を撮影したとさに決定します。 

• 撮影でさる画像の枚数は、内蔵メモ U — やメモ U —カード 
の空さ容量によって異なります。 

• 画像の記録に時間びかかることびあります。 

• 撮影後、液晶モニターに撮影結果び 
表示されます。 




メニュ I を使いこなす 
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[1^ 生の設定を変える 一 再生メニュ I 


画像の再生時に使ラ機能を設定でさます。 

再生メニューの使い方 

n 囚ボタンを押して再生モードに切@ 
り換えます。 も、去 


MENU / OK ボタンを巧して、再 
生メニューを表示します。 



感 


変更する項目を選びます。 


メニュ I を使いこなす 
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Q 設定の変更に移ります。 



g 設定を変更します。 


H MENU / OK ボタンを巧して、決 
定します。 


























再生メニュ ーー 覧 


メニュー項目 

機能 

©消去 

画像を]コマずつ消去したり、全コマま 
とめて消去でさます （ ^ 43ページ）。 

© ホ目補正 

顔キレイナビで撮影した画像の赤目を補 
正します（一69ページ）。 

® スライド シヨー 

画像を順番に自動再生します （ ^7日ペー 
ジ)。 

プリント予約 
U ( DPOF ) 

□ド0^や円が目「1〇1呂6対応のプリンター 
でプリントする画像を指定します（^6] 
ぺージ）。 

©プロテクト 

誤って画像を消去しないように、画像を 
プ□テクトします（一 7] ページ）。 

® 画像 コピー 

内蔵メモ U —とメモ U —カード間で、画像 
をコピーします（一72ページ）。 

0 画像回転 

画像を回転させます （ ^73ページ）。 

© トリミング 

必要な部分を切り抜いた画像のコピーを 
作ります（一74ページ）。 

⑩セットアップ 

カメラの基本的な設定を変えられます（^ 
7已ぺージ）。 


再生の設定を変える 一 再生メニュー 


赤目画像を補正する（◎赤目補正） 

顔キレイナビ（一2已ページ）で 
撮影した画像（當び表示されて 
いる画像）のホ目を補正でさま 
す。画像の再生時に赤目を補正 
したい画像を選んでから、再生 



<ださい。 


n MENU / OK ボタンを押して、ホ目 
を補正します。 

ホ目検出してから、検出したホ目を補 
正します。 


© 



n 赤目補正が完了すると、赤目補正 
した画像を別ファイルとして保存し 
ます。 


© 


メニュ I を使いこなす 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


女チェック 

• 顔び検出でさないとさや横顔の場合、赤目補正されません。 
また、被写体によっては、赤目補正でさなかったり、補正し 
た結果に差び生じることびあります。 

• 顔を検出する人数び多い場合は、処理に時間びかかること 
びあります。 

• 他のカメラで撮影した画像 （苗 び表示されている画像）は、 
赤目補正でさません。 

• 赤目補正済みの画像（图び表示されている画像）は、それ 
し U 上赤目補正でさません。 


メニュ I を使いこなす 
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連続して再生する（感スライドショー） 

撮影した画像を順番に自動再生 
します。 

-スライドショーの種類を指定し 
て MENU / OK ボタンを押すと、 

スライドショーび開始します。 

-途中でスライドショーを中止するには、 MENU/OK 
ボタンを押します。 


メニユー項目 

機能 

ノ ー7 ル 
ワイプ 

◄または►でコマ送りびでさます。 ワイ 
プを選択すると、画像び左上からち下へワ 
イプアウトしなびら切り替わります。 

ノー 7ル。 
ワイプ[公 

◄または►でコマ送りびでさます。顔キ 
レイナビ（一 2 已ページ）で撮影した画像 
の場合は、検出した顔を拡大表示して再生 
します。 



1メモ：ガイダンス 

DISP / BACK ボタンを押すと、液晶モニターにガイダンスび 
表 TJX されます。 

朱チェック 

-動画は自動的に再生び始まり、終わると次の画像に進みま 
す。 

•スライドシヨー中は、自動電源日 FF しません。 

















画像を保護する（巧プ□テクト） 

画像を誤って消去しないように、大切な画像にプ□テ 
クトを設定して保護でさます。 

■設定/解除 

選んだ画像にプ□テクトをかけたり解除したりします。 

Q プ□テクトする画像を選びます。 


プ□テクトされていない 
画像 

n MENU/OK ボタンを押して、画像 
にプ□テクトを設定します。 

もう一度 MENU / OK ボタンを押す 
と、プ□テクトを解除します。 

n 手順1と2を繰り返して、必要に応 
じて他の画像にもプ□テクト設定 
します。 

設定を終了するには、 DISP / BACK ボタンを押 
します。 




プ□テクトされている 
画像 




再生の設定を変える 一 再生メニュー 


■全コマ設定 

MENU / OK ボタンを押すと、 
すべての画像びプ□テクトされ 
ます。 


■全コマ解除 

MENU / OK ボタンを押すと、 
すべての画像のプ□テクト設定 
を解除します。 



" を コマ 解陈 0 K ? 
処理に時間がかかる 
場合があ0まず 


画像の数び多いと、 をコマ設定 
やをコマ 解除に時間びかかるこ 
とびあります。操作を中止するに 

は、 DISP / BACK ボタンを押し 
て < ださい。 

田ミち意 

メモ U - 力ードや内蔵メモ U - をフォーマット （一 79ページ) 
すると、プ□テクトした画像ち消去されます。 


【BACK で d1> 


メニュ I を使いこなず 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


画像をコヒーする（娜画像コヒ ー） 

カメラの内蔵メモ IJ 一とカメラに装着したメモ U 
カード間で、画像をコピーすることびでさます。 

n 曲カメラ今函力ード または 
函力ード今曲カメラを選びます。 

n 設定の変更に移ります。 


11121カメフ今函カイ, ， 

[函力ード今!®カメ 全 コマ 


コマ またはを コマを 選びます。 


Q MENU / OK ボタンを押します。 



■ 1コマコピーする （1 コマ） 

選択した画像をコピーします。 


lijO このコマを コピー 0 K ? 

面！ ♦因 100-0001 


メニュ I を使いこなす 
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コピーする画像を選びます。 

MENU / OK ボタンを押して、表 
示中の画像をコピーします。 



手順 1 と 2 を繰り返して、必要に応 
じて他の画像ちコピーします。 

コピーを終了するには、 DISP / 
BACK ボタンを押します。 



■をコマをコピーする（をコマ) 

すべてのコマをコピーするには、 
MENU / OK ボタンを押します。 
コピーを中止して終了するには、 
DISP / BACK ボタンを押します。 


0 全 コマコピー 0 K ? 

の！今函 100-0001 

処理に時間びかかる 
場合びあります 



の ミ主意 

-コピー先の空き容量びなくなると、コピーを終了します。 

. プリントモ約 （ DPOF ) 卜61ぺージ）していた画像を〕ピー 
した場合、プ U ント予約の設定はコピーされません。 

1メモ：メモリーカード間の画像のコピー 

まず、 画像コピー でメモ U —カードから内蔵メモ U — に画像を 
コピーします。その後、メモ U —カードを交換して、内蔵メモ 
U - の画像を新しいメモ U - 力ードにコピーします。 


















画像を回乾する （® 画像回乾) 


縦位置で撮った画像を、液晶モ 
ニ ターに縦位置で表示でさるよ 
ラに回転させます。画像の再生 
時に回転したい画像を選んでか 
ら、再生メニューで© 画像回面 
を選んでください。 


mOK ぁ BAC K 1 包み瓦 


Q 11像を回転させます。 

▼ を押すと画像は時計回りに90° 
回転します。▲を押すと反時計回り 
に90°回転します。 




再生の設定を変える 一 再生メニュー 


Q MENU/OK ボタンを押して決定し 

回転を取り消すには、 DISP/BACK 
ボタンを押します。 

次回同じ画像を再生させると、自動的に回転して表示 
されます。 

4 -チェック 

•プ□テクトされた画像は回転でさません。プ□テクトを解 
除してから回転させてください (-71 ページ)。 

• 他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示 
しません。 


メニュ I を使いこなす 
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再生の設定を変える 一 再生メニュー 


画像の一部を切り抜く （0 トリミング） 

撮影した画像の必要な部分を卜 IJ ミングする（切り抜 
く）ことびでさます。画像の再生時に卜 IJ ミングした 
い画像を選んでから、再生メニューで卜 IJ ミングを選 
んで < ださい。 

Q 画像を切り抜きたい大きさに初 I It 心 

拡大します。 、 ノ/ 

g 切り抜さたい部分に移動します。 

ナビ ゲーシヨンで 
現なの表示位置 
がわかります。 


卜 U ミングを中止するには、 DISP / BACK ボタ 
ンを押します。 



メニュ I を使いこなす 
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P MENU/OK ボタンを押します。 



卜 U ミング後の記録画素数が 
液晶 モニターに 表示されます。 


n もう一度 MENU/OK ボタンを押 
すと、トリミングした画像を別フ7 
イルとして保存します。 


含チェック 

-手順]での拡大率び大さければ卜 IJ 三ング画像の記録画素 
数はルさくなります。記録画素数び晒IIのときは、 OK 実 
巧び黄色で表示されます。元画像のピクセルび0133:2/ 
EEI3:2 のとさち、卜 U 三ングした画像の縦横比は、4:3 
になります。 

-他のカメラで撮影した画像は卜 U 三ングでさません。 
















しカメラの設定を変えるーセツトアップメニュ I 


カメラの基本的な設定を変えられます。 

セットアップメニューの使い方 

n MENU / OK ボタンを押して、メ 
ニュ-を表示します。 

Q ⑩セットアップを選びます。 

► を押して、セツトアップ画面を表示 
します。 




y ページを選びます。 

Q 項目の選択に移動します。 




変更する項目を選びます。 



設定の変更に移ります。 



設定を変更します。 


MENU / OK ボタンを巧して、決 
定します。 


囚 

画 


1.5 秒 
連番 
OFF I 
ON I 


回画の画 



旧フオ ー7 ツト 

• 

图言蘭 LANG . 

>曰本語 

巧!自動電源 OFF 

► 2分 

四世界時計 

► ^ 

閣ビデオ出力 

► NTSC 



7已 
















カメラの設定を変える ー セツ ト アップメニュ ー 


1 z ツトノブツ -/> ー ユ- m . 



メニユー項目 

機能 

設定 

工場出荷時 

囚 

回撮影画像表お 

撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさます。 （^77 ページ)。 

3秒/1.己秒 / OFF 

1.日秒 

国コマN0. 

コマ番号の付けかたを設定します （^77 ページ）。 

連番/新規 

連番 

囚 デジタルズーム 

デジタルズームを使用するかどうかを設定します （^78 ページ）。 

ON/OFF 

OFF 

國モニター節電 

カメラを操作していないとさに自動的に液晶モニターの明るさを暗 
くします（一78ページ）。 

ON/OFF 

ON 

A 

回日時設定 

曰付と時刻を設定します。曰時の設定方法については、「使用する 
言語と日時を設定する」の手順31^降をご覧ください（^]9ぺ一 
ジ)。 

— 

— 

团 操作音量 

ボタンなどを操作したとさの音量を設定します。 

■••11/| い / イ'/餐ド 

■い 

回)シャッター音量 

シャッターを切るとさの音量を設定します。 


■い 

四再生音量 

動画再生時の音量を設定します (-78 ページ)。 

— 

7 

囚モニター明るさ 

液晶モニターの明るさを設定します （^78 ページ）。 

— 

0 

^2 

旧フオーマット 

内蔵メモ U —またはメモ U —カードを初期化します（一79ページ)。 

— 

— 

函言語/ LANG. 

液晶モニターに表示する言語を設定します。 

日本語/ ENGUSH 

日本語 

m 自動電源 OFF 

何ち操作していないとさに、自動的に電源びオフになるまでの時間 
を設定します（一79ページ）。 

日分/2分 / OFF 

2分 

四世界時計 

時差を設定します （ ^ 8日ページ）。 

合/斗 

合 

閣ビデオ出力 

ビデオ出力を NTSC にするか PAL にするかを設定します。日本 
国内で使用するとさは、 NTSC を選んでください。 

NTSC/PAL 

NTSC 

>3 

囚リセット 

コマ NO .、 曰時設定、世巧時計、ビデオ出力し U 外のすべての設定を 
工場出荷時の設定に戻します。►を押すと確認画面び表示されます。 
リセットするには、実巧を選んで MENU/OK ボタンを押します。 

— 

— 


メニュ I を使いこなず 
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回撮影画像表示 

撮影直後の確認画面の表示時間を設定でさます。 


メニュー項目 

機能 

3秒 

撮影直後、画像び約3秒または1 .5 秒間表示 
され、その後記録されます。表示される画像 
は、実際に記録される画像と色味び若干異な 
ることびあります。 

1.日秒 

OFF 

撮影直後に画像は表示されません。 


カメラの設定を変える ー セツトアップメニュー 


国コ7 N 0. 

コマ NO. の付けちを設定します。コマ NO. とは、画 
像ファイル名に付けられた番号（フォルダN0. +ファ 
イル NO.) のことです。画像の再生中は、次の図のよ 
うに、コマN0.び表示されます。 

い 00-0001 ) コマ N 0. 

- I - 


回 


100-0001 

フオルタ’ NO .~^ 了 

フアイ JUNO . 


メニュー項目 

機能 

連番 

メモ U —カードまたは内蔵メモ U —内の最大ファ 
イル N 0.に]を足したファイル N 0.び付けられま 
す。メモリーカードを交換したとさは、次のファイ 
ル N 0.とメモ IJ 一力ード内の最大ファイル NO . の 
いずれか大きいちの番号を付けます。連まに設定 
すると、ファイル名の重複を防ぐことびでさます。 

新規 

新しいメモ U —カードを入れる度に、ファイル 
N 0.び0001から付けられます。 


チェック 

I 因リセットト76ぺージ）を行っても、コマ N 0.はリセッ 
卜されません。 

コマ N 0.び「999-9999」になると、それし U 上撮影でき 
なくなります（一 9] ページ)。 

I 他のカメラで撮影した画像は、コマ N 0.表示び異なること 
びあります。 


メニュ I を使いこなず 


77 



























カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


囚デジタルズーム 

ON にすると、光学ズームの望遠端（最大倍率）で T 
ボタンを押すことにより、デジタルズームを使用でさ 
ます。デジタルズームを解除するには、光学ズーム域 
に入るまで、 W ボタンを押します。 



田ミ主意 

デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質び劣化します。 

■ ズームパー 表巧 


デジタルズームが 

OFF のとさ 


光学 ズーム 


デジタルズームが 
ON のとを 


光学 ズーム 


デジタル 

ズーム 


メニュ I を使いこなす 
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画モニター節電 

ON にすると、数秒間何も操作しないときに、自動的 
に液晶 モニターび 暗<なります。消費電力を抑えるた 
め、 バツテ IJ 一を長持ちさせられます。 シャツ ターボ 
タンを半押しすると再び明るくなります。 

再生時や、動画の撮影時には液晶モニターは暗くなり 
ません。 

四]再生音量 

動画の再生音量を設定でさます。 

▲ または ▼ を押して音量を選び、 

MENU / OK ボタンで決定しま 
す。 


囚モニター 明るさ 
▲または▼を押して液晶モニ 
ターの明るさを選び、 MENU / 
OK ボタンでミ夫定します。 






















聞フオーマット 

カメラにメモ U —カードび入っ 
ているとさは、メモ U —カード 
をフォーマットします。メモ U — 

カードび入っていないとさ（曲 
び表示されているとさ）は、内 
蔵メモ IJ 一をフ ォー マットします。フ ォー マットを行う 
には、 実 巧を選んで MENU/OK ボタンを押します。 

のミ主意 

• フォーマットすると、プ□テクトされている画像を含むすべ 
てのファイルび消去されます。誤ってフォーマットすると元 
には戻せません。消去したくない画像は、パソコンにコピー 
して < ださい。 

-フオーマットの途中で、バッテ U —カバーを開けないでくだ 
さし、。 


の1フオーマット 0 K ? 


全てのデータびミ肖モされまず 

r 実行 


【〇 K R 油 


カメラの設定を変えるーセツトアップメニュ ー 


固自動電源 OFF (オートパワーオフ） 

設定した時間に分間または已分間）カメラを操作し 
ないと、自動的に電源びオフになります。 OFF を選ぶ 
と、電源は自動的にオフにはなりません。バッテ IJ 一 
を長持ちさせたいときは、 自動電源 OFF を OFF 
外に設定してください。 自動電源 OFF の設定にかか 
わらず、プ U ンターやパソコンと接続しているとさや 
スライドショーの再生中は電源はオフにはなりません。 

1メモ：再び電源をオンにずるには 

撮影するときは、 ON/OFF (電源）ボタンを押します。再生 
するとさは、 因 ボタンを約]秒押し続けます（一] 8 ページ)。 


メニュ I を巧いこなず 
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カメラの設定を変える ー セツトアップメニュ ー 


四世界時計 

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる 
ことびでさます。 

斗現地を 選びます。 


D 

日 


時差設定に移ります。 


田 


日 


口 


咬雪) 

餘 


時差を設定します。 

◄ または►で項目（「+」「一」、時間、 
分）を選び、▲または▼を押して、 
設定を変更します。時差は]已分単 
位で設定でさます。 

MENU/OK ボタンを押して、決 
定します。 


© 


メニュ I を使いこなす 
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P 現地時間とホームの時間を切り換えます。 

カメラの時計をお住まいの地域の時間に戻すに 
は、世界時計画面でホームを選び、 MENU / 
OK ボタンを押します。現地時間にするには、 
斗規化を選びます。 

斗視化を選ぶと、メニューから撮影画面に戻る 
たびに、液晶モニターに斗と日付び約3秒間 
黄色で表示されます。 


因 


町 



旅行先から戻ったら、世界時計の設定を必ず 
なホームに戻して、日時を再確認してください。 












：：：： ク作識をを z 夕が叫 - 


別売アクセサリー 


このカメラは、さまざまな富±フイルムおよび他社製品に対応しています。 



カメラで使えるアクセサリ— 
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別売アクセヴ u — 


別冗ノバクセヴリ-覧 


力 

若 

ミ 

巧 

义 

る 

ア 

ク 

セ 

ヴ 

■J 

I 


このカメラでは、次の富±フイルム製別売アクセヴ U —を使用でさます。 


巧電式バッテリー NP -4 已： U チウムイオンタイプの薄型充電式電池です。 


専用 A/V (音芦/映像）ケープル AV - C 1 :カメラとテレビを接続できます。 



《最新情報については、富±フイルムホームページ （http://fujmim.jiD/) をご覽ください。 
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困つたとをは 

ンク /FAQ _ 

カメラの動作びおかしいとさは、まず次の表の内容をご確認ください。処置を行ってを改善されない場合は、 
脾社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

■ 電源とバッテリー 


電源について 


充電について 


症状 ここをチェック！ _ 

ON/OFF (電源) _| I W 、 も ' キ丰 I ァ I 、= t ++/ 

.、. h 、 wm ,— 八ツ了リーか;肖耗してしほせんか？ 

ホタンを押して 

バッテ U - を正しい向さで入れていますか？ 

非常に寒いところでカメラを使っていません'' 
か？ . 

,1。_|| バッテ I 」一の端子び巧れていませんか？ 

てハッ 了 リーの 減 _ 

撮影モードび溫に設定され ていません か？ 
同じバッテ U —を長期間使っていませんか？ 

使用中に電源び 

オフになってしバッテ U —残量び少なくなっていませんか？ 
まいました。 


バッテ U - は入っていますか？ _ 

バッテ U —は正しい向をで入っていますか？ 

充電び開始されバッテ1」一の端子び巧れていませんか？ 

て ません。 _ 

バッテ1」一の寿命または故障の可能性びあ 
ります。 

充電に時間びか非常に寒いところで充電を行っていません 
か0すぎます。か？ 


充電するか、充電済みのバッテ1」一を使ってください。 ]2、]3 

バッテ U —を正しい方向で入れ直してください。 に 

バッテ U —をポケットなどで温めておいて、撮影の直前 
に取り付けてください。 

バッテ U —の端子部分を乾いたされいな巧で巧いて<だ 
さい。 

撮影モードび端に設定されていると、バッテ U - の消 
耗び早くなります。 

バッテ U — の寿命の可能性びあります。新品のバッテ 
U —と交換してください。 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換してください。]2、]3 
バッテ U - を入れてください。 rIP 


バッテ U —を正しい方向で入れ直してください。 

'バッテ U - をいったん取り出して、端子部分を乾いたき _ 

れいな巧で拭いてから、入れ直してください。 

■ 新しいバッテ U —と交換してください。それでち充電で 
きないときは、弊社ヴポートセンターにお問い合わせく 一 

I ださい。 

低温時は、充電時間び長くなるときびあります。 一 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ メニューなどの設定時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

メニューび英語で表示されていま 
す。 

セットアップメニューの言語/ LANG . び ENGLISH 
になっていませんか？ 

言語設定を日本語にしてください。 

7己、76 


■ 撮影時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 



撮影可能枚数び0になっていませんか？ 

新しいメモ U —カードを入れるか、不要なコマ 
を消去してください。 

巧、43 



メモ U —力ードはこのカメラでフ オー マットされ 
ていますか？ 

カメラでフォーマットしてください。 

79 


シャツターボタン 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れて 

メモ U —カードの接触面を乾いた柔らかい巧で 



を押してち撮影で 

いませんか？ 

巧いてください。 


基本撮影に 
ついて 

さません。 

メモ1」ーカードび壊れている可能性びあります。 

新しいメモ1」ーカードを入れてください。 

巧 


バッテ U —残量び少なくなっていませんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ1」一と交換して 
<ださい。 

に、] 3 



電源びオフになっていませんか？ 

電源をオンにしてください。 

18 


撮影後、映像び 
消えて黒い画面に 
なりました。 

フラッシュ撮影しましたか？ 

フラッシュを充電するために黒い画面になるこ 
とびありますので、そのままお待ちください。 

30 



近距離のちのを撮影しよラとしていませんか？ 

マク□を設定してください。 


ピントに 

ついて 

ピントを合わせら 
れません。 

マク□のまま、遠くのちのを撮影しようとしてい 
ませんか？ 

マク□を解除してください。 

29 

オートフ オー カスの苦手な被写体 （一 28ページ） 
を撮影しよラとしていませんか？ 

AF/AE □ック撮影してください。 

27 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

顔キレイナビ 
(顔検出機能） 
について 

顔キレイナビ（顔 
検出機能）び設定 
でをません。 

顔キレイナビ（顔検出機能）を設定できない撮影 
モードになっていませんか？ 

撮影モードを変更して < ださい。 

34 

顔を検出 
でさません。 

サングラス、帽子や前髪などで顔の一部び隠れ 
ていませんか？ 

なるべく顔の全体び見えるよラにしてください。 

2已 

撮影したい人物の顔び、構図内でルさすぎませ 
んか？ 

顔び大さく写るよラにちラすこし近づいて撮影 
してください。 

人物の顔び横向さまたは斜めに傾いていません 
か？ 

顔び正面を向いているほラび、検出しやすくな 
ります。 

カメラび傾いていませんか？ 

カメラをまっすぐに構えたほうび、検出しやすく 
なります。 

21 

人物の顔び暗くないですか？ 

でさるだけ明るい条件で撮影してください。 

- 

ピントを合わせた 
い顔にピントび合 
いません。 

複数の顔び検出されているとさに、中央付近に 
ない顔にピントを合わせよラとしていませんか？ 

合わせたい顔び画面の中央に来るよラに構図を 
変えてください。構図を変えたくない場合は、 
顔キレイナビを使わずに AF/AE □ック撮影して 
<ださい。 

27 

マク〇 (近距 
離）について 

マク□(近距離） 
び設定でをません。 

マク□(近距離撮影）を設定でさない撮影モード 
になっていませんか？ 

撮影モードを変更して < ださい。 

34 


» 
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トラブルシューティング /FAQ 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

フラッシュに 

ついて 

フラッシュび発光 
しません。 

フラッシュ充電中に撮影しませんでしたか？ 

フラッシュの充電び完了してからシャッターボタ 
ンを押して < ださい。 

23 

フラッシュび発光しない撮影モードになっていま 
せんか？ 

撮影モードを変更して < ださい。 

34 

バッテ U —残量び少なくなっていませんか？ 

充電するか、充電済みのバッテ U —と交換して 
<ださい。 

に、] 3 

連写び設定されていませんか？ 

曾連写を OFF に設定してください。 

67 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

31 

フラッシュの設定び⑤（発光禁止）になっていま 
せんか？ 

フラッシュを⑤な外に設定してください。 

30 

使いたいフラッ 
シュ設定を選べま 
せん。 

使いたいフラッシュ設定を選べない撮影モード 
になっていませんか？ 

撮影モードを変更して < ださい。 

34 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

31 

フラッシュび発光 
したのに撮影した 
画像び暗いです。 

被写体から離れすぎていませんか？ 

フラッシュ撮影可能距離内で撮影してください。 

98 

フラッシュを指などでふさいでいませんか？ 

カメラを正しく構えてください。 

21 

撮影した画 
像の異常に 
ついて 

画像びぼやけて 
います。 

レンズに指紋などの巧れびついていませんか？ 

レンズを清掃してください。 

- 

レンズに指などびかかっていませんか？ 

レンズに指びかからないよラしてください。 

21 

撮影時に AF フレーム（赤点灯）と！ AF び表示さ 
れていませんでしたか？ 

しっかりとピントを合わせてから撮影してくださ 
い。 

22、27 

撮影時に1 ピび表示されていませんでしたか？ 

手ブレの可能性びあります。フラッシュ撮影を 
するか、王脚を使用してください。 

31 

画像に点状のノイ 
ズびあ0ます。 

気温の高いところでス□-シャッター（長時間露 
光）撮影しませんでしたか？ 

CCD の特性によるちので、故障ではありませ 
ん /。 

- 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■再生時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

1コマ再生に 
ついて 

画像び粗<表示され 
ます。 

他のカメラで記録した画像ではありません 
か？ 

他のカメラで記録した画像はされいに表示でさ 
ないことびあ0ます。 

_ 

拡大表示でさません。 

ピクセルを晒]にして撮影した画像ではあり 
ませんか？ 

ピクセルを晒]にして撮影した画像は、再生ズー 
ムびでさません。 

40 

他のカメラで記録した画像ではありません 
か？ 

他のカメラで記録した画像は再生ズームびでさ 
ないことびあ0ます。 

_ 

動画の再生 
について 

カメラから音び 
出ません。 

カメラの再生音量の設定びルさくなっていま 
せんか？ 

再生音量を調節して < ださい。 

78 

撮影中にマイクを手などでふさいでいません 
でしたか？ 

撮影時はマイクをふさびないでください。 

10.46 

再生中にスピーカーを手などでふさいでいま 
せんか？ 

再生中はスピーカーをふさびないでください。 

10.47 

消去について 

選択した画像を消去 
でをません。 

プ□テクトされていませんか？ 

プ□テクトを解除してください。プ□テクトを解 
除するときは、プ□テクトを行ったカメラをお使 
い < ださい。 

71 

全コマ消去したのに 
画像び残っています。 

コ7 N0.に 

ついて 

コマN0.の連番び機 
能しません。 

バッテ U —やメモ U —カードを交換するとさに 
電源をオフにしないでバッテ U —カバーを開 
けませんでしたか？ 

バッテ1」一やメモ1」ーカードを交換するとさは、 
必ず電源をオフにしてください。電源びオンのま 
まバッテ1」一カバーを開けると、コマN0.の連 
番び機能しないことびあります。 

77 
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トラブルシューティング /FAQ 


■接続時 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

テレビとの接続 
について 

テレビに画像、 
音声び出ません 

カメラとテレビび正しく接続でさていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

48 

動画再生中に専用 A/V (音声/映像）ケーブ 
ルを接続しませんでしたか？ 

動画再生をいったん停止させてから接続し直し 
て < ださい。 

47、48 

テレビの入力び「テレビ」になっていませんか？ 

テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

- 

セットアップメニューの ビデオ出力び PAL に 
なっていませんか？ 

日本国内で使用する場合は NTSC にしてくだ 
さい。 

76 

テレビの音量びルさくなっていませんか？ 

テレビの音量を調節してください。 

- 

テレビの画像び 
黒白になってしま 
いました。 

セットアップメニューの ビデオ出力び PAL に 
なっていませんか？ 

日本国内で使用する場合は NTSC にしてくだ 
さい。 

76 

パソコンとの 
接続について 

パソコンびカメラ 
を認識しません。 

USB ケーブルび正しく接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

已已 

プリンターとの 
接続について 

接続したのにプ1」 
ントでさません。 

USB ケーブルび正しく接続されていますか？ 

確認して正しく接続し直してください。 

已7 

プ U ンターの電源は入っていますか？ 

プ U ンターの電源を入れてください。 

- 

1枚ずつしかプ1」 
ントされません。 

円 ct 日 rid 邑 e 対応のプ U ンターでプ U ントして 
いますか？ 

プ U ンターの仕様やプ U ントサービスによって 
は、各画像を]枚ずつしかプ1」ントでさないこ 
とびあります。また、曰付び入らないことびあ 
ります。 

- 

曰時び印字されま 
せん。 


困つたとをは 
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トラブルシューティング /FAQ 


■ その他 


症状 

ここをチェック！ 

処置 

ぺージ 

カメラの動作 
などについて 

カメラのボタン 
などを操作して 
ち動さません。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びありま 
す。 

バッテ U- をいったん取り外して、再び取り付け直 
してから操作してください。 

12 

バッテ U —の消耗び原因として考えられます。 

充電するか、充電済みのバッテ1」一と交換して<だ 
さい。 

に、] 3 

カメラび正常に 
作動しなくなって 
しまいました。 

一時的に誤作動を起こしている可能性びありま 
す。 

バッテ U- をいったん取り外して、再び取り付け直 
してから操作してください。それでち正常に作動し 
ない場合は、弊社修理サービスセンターに修理を 
ご依頼ください。 

に、 

107 

音について 

音び出ません。 

マナーモードに設定されていませんか？ 

マナーモードを解除してください。 

— 









L 警告表示 _ 

液晶モニターに表示される警告には、下のをのびあります。 


警告表示 

警告内容 

処置 

1:^( 赤点灯） 

バッテ U —の残量び少なくなっています。 

充電するか、充電済みのバッテ1」一と交換してください。 

1=1 ( 赤点滅） 

バッテ1」一の残量びあ0ません。 

が 

シャッタースピードび遅く、手ブレを発生しやすい 
状態です。 

フラッシュ撮影してください。ただし撮影シーンやモード 
によっては、王脚のご使用をおすすめします。 

!AF 

(ホ点灯） 

AF フレームの形は撮影メニュー 
の設定によって異なります 

ピント合わせびでさません。 

- AF/AE □ック機能を使って、同じ距離の他の被写体に 
ピントを合わせてから、構図を変えてください（一27 
ページ)。 

-暗い場合は被写体から 2m 程度離れて撮影してくださ 
い。 

-近距離撮影の場合は、 A マク□を設定してください。 

♦AE 

(赤点打） 

被写体び明るすぎる、または暗すぎるために適正 
な明るさで撮影でさません。 

被写体び暗いとさは、フラッシュを使ってください。 

フォーカスエラー 

カメラび誤作動または故障しています。 

-レンズ部に触れずに、電源を入れ直してください。 

-電源のオン/オフを繰り返してください。それでち警告 
表示び消えない場合は、弊社ヴポートセンターにお問い 
合わせください。 

ズームエラー 

カードびありません 

メモ1」ーカードび入っていない状態で再生メニュー 
の画像 コピー を選びました。 

カメラにメモ U —カードを入れてください。 

フォーマツトされていません 

メモ1」一力ードまたは内蔵メモ1」一びフオーマット 
されていません。 

メモ U —力ードまたは内蔵メモ U —をカメラでフオーマッ 
卜してください（一79ページ)。 

メモ1」ーカードの接触面（金色の部分）び巧れてい 
ます。 

メモ U —カードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ< 
拭いてください。また、フオーマットび必要な場合びあり 
ます （^79 ページ）。それでち警告表示び消えない場合 
はメモ U —カードを交換してください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告内容 

処置 

力ードエラー 

メモ U —カードびカメラでフオーマットされていま 
せん。 

メモ U- 力ードをカメラでフオーマットしてください 

79ぺージ)。 

メモ U —カードの接触面（金色の部分）び巧れてい 
ます。 

メモ U —カードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ< 
拭いてください。また、フオーマットび必要な場合びあり 
ます （^79 ページ）。それでち警告表示び消えない場合 
はメモ U —カードを交換してください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼ください。 

メモ1」ーカードび壊れています。 

m 空き容量びありません 

メモ U —カードまたは内蔵メモ1」一に空さ容量びな 
いため、画像を記録/コピーでさません。 

画像を消去するか、空さ容量のあるメモ U —カードを使用 
してください。 

曲空き容量びありません 

メモリーびいっぱいでず 
カードを入れてください 

記録できませんでした 

画像を記録する空さ容量びありません。 

画像を消去するか、空さ容量のあるメモ U —カードを使用 
してください。 

メモ1」一力ードまたは内蔵メモ1」一びフオーマット 
されていません。 

メモ U- 力ードまたは内蔵メモ U- をカメラでフオーマッ 
卜してください（一79ページ）。 

メモ1」ーカードとカメラ本体の接触異常またはメモ 
1」ーカードの異常のため記録でさません。 

メモ U —カードを入れ直すか電源のオン/オフを繰り返し 
てください。それでち警告表示び消えない場合は、弊社ヴ 
ポートセンターにお問い合わせください。 

プロテクトされたカードでず 

SD メモ1」ーカードの書さ込み禁止スイッチび 
「LOCK」 側になっています。 

SD メモリーカードの書を込み禁止スイッチを元に戻し、 
誤記録防止の□ックを外してください（一1目ページ）。 

動画記録でをません 

パソコンでフオーマットしたメモ U —力ードのため、 
動画記録び間に合いません。 

メモ U- 力ードをカメラでフオーマットしてください（一 
79ぺージ)。 

コマ N 0.の上限でず 

コマN0.び「999-9999」に達しているため、こ 
れ上撮影でさません。 

フオーマットしたメモリーカードをカメラに入れて、セット 
アップメニューの国コマ NO . を新規に設定します。撮 
影すると、コマN0.び「100-0001」から付けられます。 
国コマ NO . を連番に戻すと、引き続き撮影できます。 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告内容 

処置 

再生でさません 

正常に記録されていないファイルを再生しよラとし 
ました。ちしくは他のカメラで記録した静止画また 
は動画を再生しよラとしました。 

このファイルは再生でをません。 

メモ1」ーカードの接触面（金色の部分）び巧れてい 
ます。 

メモ1」ーカードの接触面を、乾いた柔らかい巧などでよ< 
拭いてください。また、フオーマットび必要な場合びあり 
ます （^79 ページ）。それでち警告表示び消えない場合 
はメモ U —カードを交換してください。 

カメラび故障しています。 

弊社修理サービスセンターに修理をご依頼<ださい。 

枚数制限をこえています 

已000枚な上の画像を日付再生しようとしました。 

已000枚な上の画像は日付再生でさません。 

プ□テクトされています 

-プ□テクトされているファイルを消去しようとし 
た。 

-プ□テクトされているファイルを回転しようとし 
た。 

プ□テクトしたファイルは消去/回転できません。プ□テ 
クトを解除してください（一 7] ページ)。 

の画像びありません 

メモ U —カードまたは内蔵メモ1」一に画像びないと 
さに、メモ U —カードまたは内蔵メモ U —へ画像を 
コピーしようとしました。 

コピーする画像びないため、画像をコピーすることはでさ 
ません。 

曲画像びありません 

m 卜 U ミングでさません 

0.3M の画像を卜1」ミングしよラとしました。 

これらの画像は卜ングでをません。 

卜 US ングでさません 

他のカメラで撮影した画像または壊れた画像を卜 U 
S ングしよラとしました。 

これむ上予約でさません 

DP0F のコマ設定で] 000コマが上のプ U ント指 
定をしました。 

同ーメモ U —カード内でプ U ント指定でさるコマ数は999 
コマまでです。別のメモ U —カードにプ U ント予約したい 
画像をコピーして、プ U ント予約してください。 

設定でさません 
巧設定できません 

プ U ント予約でさない画像または動画にプ U ント予 
約しよラとしました。 

_ 

回転できません 
巧回転できません 

他のカメラで撮影した画像または動画を回転しよラ 
としました。 

- 

実巧できません 
巧実行できません 

赤目補正でさない画像、または動画を赤目補正し 
よラとしました。 

_ 
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言口ぶ术 


警告表示 

警告内容 

処置 

D 旧 P を 長押しして 
マナーモードを 
解除してください 

マナーモード中にフラッシュや音量を設定しよラと 
しました。 

マナーモード時は、フラッシュや音量は設定でさません。 
フラッシュや音量を設定したい場合は、マナーモードを解 
除して < ださい。 

接続できませんでした 

パソコンまたはプリンターとの通信びでさませんで 
した。 

-パソコンまたはプ U ンターの電源び入っているか確認し 
て < ださい。 

-パソコンまたは USB ケーブルの接続を確認してくださ 
い。 

プ U ンターエラー 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ U ン 
ターエラーび発生しています。 

-プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確認してく 
ださい。 

-プ U ンターの電源をいったん切ってから、再び入れて< 
ださい。 

-お使いのプ U ンターの使用説明書をお読み<ださい。 

プ U ンターエラー 
再開しまずか？ 

用紙またはインクび切れているか、その他のプ1」ン 
ターエラーび発生しています。 

プ1」ンターの用紙切れやインク切れびないか確認してく 
ださい。プ1」ンターエラーを解消すると自動的にプ1」ン 
卜び再開されます。確認後ち警告表示び消えない場合は 
MENU/OK ボタンを押して、プ U ントを再開してくださ 
い。 

プ U ントでさません 

他のカメラで撮影した画像またはプ1」ンターび画像 
フオーマットに対応していない画像をプ1」ントしよ 
うとしました。 

-お使いのプ U ンターの使用説明書をご覧になり 、フリン 
夕一び 」FIF-」PEG、Exif-JPEG お式の画像フォーマッ 
卜に対応しているかご確認ください。対応していない場 
合はプ U ントできません。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影 
したデータな外はプリントできないことびあります。 

プ U ントでさないコマです 

他のカメラで撮影した画像（苗）または動画をプ U 
ントしよラとしました。 

-動画はプ U ントでさません。 

-このカメラで撮影したデータですか？このカメラで撮影 
したデータな外はプ U ントできないことびあります。 
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::::資料 

♦•♦参 . 

L 資料集 


用語の解説 

DPOF (ディーポフ）： Digital Print Order Format の略。デジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたい 
コマや枚数などの「プ U ント予約」情報を、内蔵メモ U —またはメモ U —カードに記録するフォーマットです。 


巧 

DPOF 


EV ： 露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によってみまります。被写体び明るければ数値は大さく 
なり、暗ければ数値はルさくなります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッター速度を調整するこ 
とにより CCD に与える光量を一定にしています。 CCD に与えられる光量び 2 倍になると EV 値は+ 1、 半分になると EV 値 
は一]変化します。 

Exit (イグジフ）ファイルお式 ： Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて承認されたデジタルスチルカメラ用 
のフルカラー静止画像フォーマットです。 TIFF や JPEG との互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウェアで取り扱うことび 
でさます。サムネイル画像やカメラ情報の記録方法を規定されています。さらにフォルダ構造、フォルダ名についての規定を含 
めて、 DCF び J 曰 TA 規格になっています。 


JPEG : Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を推進している組織の名称。そこで標準化 
したカラー画像を圧縮して保存するためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したとさの画質は劣化 
します。 



Motion JPEG (モーシヨンジェイペグ)： 動画の圧縮方式 AVI (Audio Video Interleave ) 形式の]種です。ファイル内の画 
像は 」 PEG 形式で記録されています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

• Windows : Windows Media Player ( DirectX 8.0 降） 

• Macintosh : QuickTime Player ( QuickTimes .日しソ降） 


ス三ア： 撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとさに、画像に白いスジび写る CCD 特有の現象です。 
デジタルズーム： レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、カメラの内部処理で被写体を大さく 
見せて撮影する機能です。光学ズームと併用すると、より大さ<撮影することびでさますび、撮影された画像の画質は劣化します。 
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資料集 


ホワイトバランス： 人間の目にはどんな照明のちとでち、白い被写体は白に見えるという順応性びあります。これに対してデジ 
タルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調整を「ホ 
ワイトバランスを合わせる」といいます。 


資料集 


メモリーカード、内蔵メモリーの標準撮影枚数/記録時間 

標準撮影枚数及び撮影時間の枚数は目安です。実際の撮影枚数及び撮影時間は、撮影条件やメモ U —カードの 
種類により変動します。また、液晶モニターに表示される記録枚数•時間は規則正しく減少しないことびあります。 


■ FinePix J27 


ピクセル 

iPlJF 

[EulN 

E 133: 吕 

@3 

Em 

厕 


Ena 

(30 フレーム/秒） 

BHil 

(30 フレ-ム/秒） 

記録画素数 

3664 X 2748 
(約 1007 万） 

3664 X 2442 
(約 8 日日万） 

2 已 92 X 1944 
(約已 04 万） 

2048 X 1536 
(約 31 已万） 

1600 XI 200 
(約 192 万） 

640 X 480 
(約 31 万） 

640 X 480 

320 X 240 

画像一枚の 
ファイルサイズ 

約 4.9 MB 

約 2 .已 MB 

約 2.2 M 目 

約 1.3 MB 

約 970 KB 

約 720 KB 

約 190 KB 

- 

- 

内蔵メモリー 
(約 10 MB ) 

1 

3 

4 

7 

10 

14 

已 3 

7 秒 

] 目秒 

S 

D 

メ 

モ 

U 

1 

力 

1 

ド’ 

己 12 MB 

9 已 

190 

210 

370 

510 

690 

2 已 40 

目分 

]2 分 

1 GB 

180 

360 

410 

710 

970 

1310 

48 已〇 

]2 分 

28 分 

2 GB 

370 

730 

820 

1430 

]9 已〇 

2630 

9710 

2 已分 

已 7 分 

S 

D 

H 

C 

メ 

モ 

U 

1 

力 

1 

ド 

4 GB 

7 已〇 

1470 

]6 已〇 

2860 

3900 

已 270 

19430 

已〇分 

] ]6 分 

8 GB 

1510 

29 已〇 

3300 

已 720 

7800 

]0 已已〇 

38860 

]00 分 

229 分 

1 巨 GB 

3020 

已 910 

6620 

114 已〇 

]已 600 

21110 

77730 

204 分 

467 分 

32 GB 

巨〇已〇 

11830 

13240 

22910 

31210 

42220 

99990 

40 目分 

927 分 


動画を連続して記録する場合、約 2 G 目で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタ 
ンを押してください。記録可能時間表示は約 2 GB で計算されます。 


















資料集 


■ FinePix J30 


ピクセル 


CQ 3 N 

0133:2 

团 


厕 


EHil 

(30 フレーム /秒） 

BHil 

(30 フレ-ム/秒） 

記録画素数 

4000 X 3000 
(約 ] 200 万） 

4000 X 2666 
(約 106 目万） 

2816 X 2112 
(約已日已万） 

2048 XI 已 3 目 
(約 31 已万） 

1600 XI 200 
(約 192 万） 

640 X 480 
(約 31 万） 

640 X 480 

320 X 240 

画像一枚の 
ファイルサイズ 

約已 .8 MB 

約 2.9 MB 

約 2.6 M 目 

約 1 .已 M 目 

約 970 KB 

約 720 KB 

約 190 KB 

- 

- 

内蔵メモリー 
(約 10 MB ) 

1 

3 

3 

6 

10 

14 

己 3 

7 秒 

]6 秒 

S 

D 

メ 

モ 

U 

1 

力 

1 

ド’ 

己 12 MB 

8 已 

160 

180 

320 

510 

690 

2 已 40 

6 分 

]2 分 

1 GB 

160 

310 

3 已〇 

610 

970 

1310 

48 已〇 

]2 分 

28 分 

2 GB 

320 

630 

710 

1230 

]9 已〇 

2630 

9710 

2 己分 

已 7 分 

S 

D 

H 

C 

メ 

モ 

U 

1 

力 

1 

ド 

4 GB 

650 

1270 

1430 

2470 

3900 

已 270 

19430 

已〇分 

]] 目分 

8 GB 

1300 

2 已已〇 

2860 

49 已〇 

7800 

]0 已已〇 

38860 

]00 分 

229 分 

16 GB 

2610 

已 110 

已 730 

9900 

]已 600 

21110 

77730 

204 分 

467 分 

32 GB 

已 220 

10230 

11470 

19810 


42220 

99990 

40 日分 

927 分 


動画を連続して記録する場合、約 2 G 目で自動的に撮影停止します。停止後に続けて撮影したい場合は、再度シャッターボタ 
ンを押してください。記録可能時間表示は約 2 GB で計算されます。 
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主な仕様 


1 システム 


1 

型番 

Fine 円 X J 27 

FinePix J 30 

有効画素数 

] 020 万画素 

] 220 万画素 

撮像素子 

1/2.3 型正ち画素 CCD 原色フィルター採用 


記録メディア 

-内蔵メモ1」一(約 ]0 M 目） 

- SD/SDHC メモ U - 力ード（弊社推奨品） 

記録方式 

•静止画 DCF 準拠 

圧縮： ExifVer .2.2 JPEG 準拠/ DP 0 F 対応 

- 動画 DCF 準拠 （AVI 形式 Motion JPEG ) 

記録画素数 

- mJF 3664 X 2748 - HN 3664 X 2748 

- E 3 F 4000 X 3000 - E 3 N 4000 x 3000 

(ピクセル） 

• Ba 3:23664 x 2442 •屈 12592 x 1944 

-厕204 8 X ] 已 36 - Ba 1600 X 1200 

-曲 13:24000 X 2666 - 032816 x 2112 


-厕204 8 X ] 已 36 - Ba 1600 X 1200 


• 【•邸, 1 R 4 n X 480 

• 【曲 ‘', 1 R 4 n X 480 

ファイルサイズ 

別表に記載9目ページ） 


レンズ 

名称 フジノン光学式3倍ズームレンズ 



焦点距離 f =5.7 mm 〜1 7.1 mm (3 已 mm フィルム換算：約 32 mm 〜約 96 mm 相当） 
開放 F 値 F 2.9 ( 広角）〜 F 己2 ( 望遠） 


デジタルズーム 約已 .7 倍（光学3倍ズームと併用最大約] 7.]倍） 

絞り [広角] F 2.9 〜 F 8.8、 [望遠] F 己2〜 F 1 目 

撮影可能節囲 標準： [広角]約 60 cm 〜 〇〇、 [望遠]約 60 cm 〜〇〇 ' 

(レンズ先端面か5の距離）マクロ ：[広角]約] 0 cm 〜 70 cm 、 [望遠]約3已 cm 〜 70 cm 
撮影感度 AUTO、ISO ] 00/200/400/800/1 600/3200* ( 標準出力感度） 

* 最大記録画素数 EH 

測光方式 TTL 256 分割測光 ^ 

胃露出制御 プ□グラム AE 

料露出補正 一2 EV 〜+2 EV 、1/3 EV ステップ （ OM 時） ^ 

■ シーンポジション ◎ (べビー)、9 (人物 )、 ik (風景)、 闷 （パノラマ)、乂（スポーツ) 、じ （夜景)、 が （夜景に脚)）、 

<1►(ナチュラルフォト)、 ぶ （ビーチ)、ホ（スノ ー)、游 )（ 花乂）、这（夕焼け)、 ホ （花の接写)、子（パーティー)、 
画 （文字の撮影） 

ブレ軽減モード あり ^ 

顔キレイナビ あり 

(顔検出機能）_ 
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主な仕様 



システム 

シャッタースピード 

]/4秒〜]/1400秒 （ AUTO モード)、8秒へ 
メカニカルシャッター併用 

-]/1400秒（全モード合わせて） 

連写 

連写速度：約]コマ/秒、最大3コマ 


フォーカス 

•モードシングル AF 

•AF フレーム 選択 センター固定 

• AF 方式 TTL コントラスト AF 

ホワイトバランス 

シーン自動認識オート/プ IJ セット（晴天/曰陰/昼光色堂光灯/昼白色堂光灯/白色堂光灯/電球） 

セルフタイマー 

約]0秒/約2秒 


フラッシュ 

方式 CCD 調光による才ートフラッシュ 
撮影可能範囲（感度： AUTO 時） 

広角：約 60 cm 〜約3.已 m 
望遠：約目 0 cm 〜約2.0 m 
マク□:約 30 cm 〜約 80 cm 



フラッシュ発光モード 

オート/赤目軽減フラッシュ/強制発光/発光禁止/ス□ーシンク □ /赤目軽減+ス□ーシンク □ 

液晶 モニター 

2.7 型カラー液晶モニター約23万ドット（視野率約9目％) 

動画 

640 X 480ピクセル/320 X 240ピクセル30フレーム/秒、音声付き（モノラル） 

撮影時機能 

シーンぴったりナビ（自動シーン認識)、顔キレイナビ（顔検出機能)、フレーミングガイド、 

コマ N 0. メモ U — 

再生時機能 

顔キレイナビ（顔検出機能)、赤目補正機能、トリミング、スライドショー、マイク□サムネイル、マルチ再生、 

曰付再生、画像回転 

その他の機能 

PictBrid 呂 e 対応 、 Ex け Print 対応 、 PRINT Ima 呂 e Matchin 呂 II 対応、言語設定（日本語、英語)、 

世界時計（時差設定） 


1入出力端子 1 

ビデオ出力 

NTSC / PAL 方式（モノラル音声付さ） 

デジタル入出力 

US 目 2.0 Full Speed 、 MTP/PTP 接続 
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主な仕様 


1電源部、その他 1 

電源 

充電式バッテリー NP -45 A (付属） 

バッテリー作動可能 
枚数の目ま 
(フル巧電時） 

電池の種類 NP -45 A 撮影枚数 約16已枚 

CIPA 規格による。バッテ1」一は付属のわの、記録メディアは SD メモ U —カードを使用し測定。 

注意： バッテ1」一の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示すバッテ U —作動可能枚数を保 
証するわのではありません。低温時ではバッテ U —作動可能枚数びかなくなります。 

巧電時間 

約1己己分 

本体がお寸法 

92.0 mm X 已已 .9 mm x 20.0 mm (幅 x 高さ x 奥行さ） * 突起部含まず 

本体質量 

約113呂（付属バッテリー、メモ U —カード含まず） 

撮影時質量 

約]30邑（付属バッテリー、メモ U —カード含む） 

動作環境 

温度 0で〜+40で 

湿度 8已％じ(下（結露しないこと） 


1バッテリー NP -4 己 A 


lAC パワーアダプター AC -5 VA 1 

公称電圧 

3.7 V 

定格入力 

AC ] 0 0 V 〜24 0 V 已 0/60 HZ 

公称容量 

720 mAh 

入力容量 

10 VA (100 V ) 

使用温度 

〇で〜+40で 


20 VA に 40 V ) 

本体がお寸法 

31 mm X 39.4 mm X 已 .7 mm 

定格出力 

DC 已 .0 V 1 A 


(幅 X 高さ X 厚み） 

_がお寸法 

25 mm x 49 mm x 40.8 mm 

質量 

約1已呂 


(幅 X 高さ X 厚み） 


質量 

約已 8 g (本体のみ） 

使用周囲温度 

0 で〜 +4crc 

《質量-外形寸法は、 

仕向け国によって異なります。 
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主な仕様 


ミ主意 

-仕様、性能は、予告なく変更することびありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについての補償はご容 
赦ください。 

-液晶モニターは非常に高精密度の技術で作られておりますび、日.日1% 下の画素で点好しないちのや常時点好するちのび 
ありますので、あらかじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。 

•電波干渉び強い場所（磁場、静電気、回線ノイズなど）では、カメラび誤動作することびあります。 

-レンズの特性により撮影した画像の端びゆびむ場合びありますび、故障ではありません。 


I 索引 


[アイコン] 

朱（画面明るさアップ）ボタン、]日 
因（再生）ボタン、] 8, 39 
i (消去）ボタン、24 
0 (セルフタイマー）ボタン、32 
4 (フラッシュ）ボタン、3日 
A (マクロ）ボタン、29 
ぐ〇(マナーモード）ボタン、 3] 


〇才ート、2日 
端シーンぴったりナビ、3已 
夕人物、36 
巧動画、4已 
岡パノラス36 
みがブレ軽減、36 
◎べビー、36 
ホスノー、38 
•乂スポーツ、37 
〇ナチュラルフオト、37 
子パーティー、38 
ホ花の接写、38 
參花火、38 
ぶビーチ、38 
ii 風景、36 
OM マニュアル、3已 
画文字の撮影、38 
じ夜景、37 
が夜景に脚)、37 
S 夕焼け、38 


巧> 啸目軽減フラッシュ）、3日 
S 需（赤目軽減+ス□-シンク□)、3日 
4 ( 強制発光フラッシュ）、3日 
S4 (ス□-シンク□)、3日 
⑤（フラッシュ発光禁止)、3日 


?AF (AF 警告)、22, 9日 
!AE (AE 警告)、9日 
が（手ブレ警告)、31, 90 
曲（内蔵メモ U —記録/再生)、11 
且（フラッシュ発光警告)、 3] 

苗（プレゼント)、39 

[A 〜 Z] 

AF (才ートフオーカス）、22,27 
AF/AE □ック、27 
CD-ROM のバージョン、已日|已4 
DP0F 指定、 6] 

FinePixViewer、 49,已2 
円 nePixViewer S、 49 
Fotonoma (フオトノマ）、已6 
Image Capture、 已3 
NTSC、 76 

ON/OFF 價源）ボタン、] 8 
PA し76 

円 ct 巨 rid 旨 e (ピクトブ U ッジ)、已7 
QuickTime、 94 
SDHC メモリーカード、15, 96 
SD メモ U —カード、15, 96 
US 巨接続、已已，已7 


[ぁ] 

赤目補正、69 

明るさ（液晶モニター)、10, 78 

明るさ（画像)、66 

アフターサービス（修理）、107 

アンインス!ル（ソフトウェア）、已1，已4 

インス!ル（ソフトウェア）、49,已2 

インジケーターランプ、23 

液晶モニター、11 

オー トフ ォー カス （AF)、 22, 27 

オートフラッシュ、3日 

お店プ U ント、60 

[か] 

顔キレイナビ、2已 
画像回転、73 
画像コピー、72 
感度、6已 
記録画素数、96 
言語選択、 ] 9,76 
光学ズーム、 2] 

工場出荷設定、76 

コマ N 日.（コマナンパー)、77 

[さ] 

再生音量、78 
再生ズーム、4日 
再生メニュー、68 
再生モード、24139 
撮影画像表示、77 





索引 


撮影可能範囲、98, 99 

撮影可能枚数、96 

撮影メニュー、63 

撮影モード、2日，34 

シーンぴったりナビ、3已 

自動起動設定（ソフトウェア)、已3 

自動電源日 FF (オートパワーオフ)、79 

シャッター音量、76 

シャッターボタン、23 

充電、] 3 

修理、107 

消去（静止画)、24,43 
消去（動画)、47 
焦点距離、98 
ズームボタン、21,40 
ストラッス2 
スライドシヨ ー、 7日 
静止画撮影、2日 
世界時計、8日 
セットアップメニュー、7已 
セルフタイマー、32 
全押し、23 
操作音量、76 
[た〜な] 

デジカメプ U ント、49, 6日 
デジタルズーム、78 
手ブレ警告、31，9日 
テレビ接続、48 
電源、] 8 

電池（バッテ U-)、 12,13,100 
動画再生、47 


動画撮影、4已 

動作環境（ソフトウェア)、49,已2 
卜 U 三ング、74 
内蔵メモ U-、 11， ] 已 
曰時設定、19,76 

[は] 

パソコン接続、49|已已 

バッテ U -、 12,13,100 

バッテ IJ 一残量表示、2日 

半押し、23 

ピクセル、6已 

ピクトブ U ッジ、已7 

曰付あり設定（プ U ント予約)、 6] 

日付ありプリント（円 ct 目 rid 旨目)、已8 

曰付再生、42 

ビデオ出力、76 

ピント、22, 23 

フオーマット（初期化)、79 

付属品、2 

フラッシュ、3日 

プ U ント予約 (DPOF)s 61 

プ□テクト、 7] 

ベストフレーミンク'、22 
別売アクセヴリー、81182 
ヘルプ（ソフトウェア）、已6 
ホワイトバランス、67 
[ま〜や] 

マイク□サムネイル、 4] 

マク□撮影、29 
マナーモート、 v31 
マルチ再生、 4] 


メモ U —カード、]已 
モニター 明るさ、10,78 
モニター 節電、78 

[5 〜ね] 


U セット、76 
連写、67 
露出補正、66 
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し各撮影モードで使用できる機能について 


各撮影モードで使用でさる機能は下のとおりです。下記の表の設定は、撮影状況によって変わることびあり 
ます。お使いの機種によって、設定でさる G は異なります。 

✓:選択可能 
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各撮影モードで使用でさる機能について 



曰 

PSM 
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1固定 

2パノラマ撮影時のズーム操作は]コマ目のみ可能 
3撮影中はデジタルズームのみ操作可能 
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I _ ソフトウエアのお fig い合わせについて 


1お問い合わせの前にお確かめください。 

ソフトウェアのインストール、 FinePixViewer の使いちは使用説明書（本書）や 
Fine 円 xViewer のヘルプから調べることびできます。 

2富±フイルム製品 Q&A • お問い合わせ 

( http :// fujifilnn . jp / support / cligitalcamera / index . htnnl ) S まにはインターネット 
メニューの「サポート登録変更」から、ホームページで調べてください。 

* 「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービスへのユーヴー登録び必要です。 

3巻末のお問い合わせ巧に FAX 、 電話でお問い合わせください。 

より早く正確な回答のために、下記の情報をご用意ください。 

.+■ 乂；の機種夕 

- Fine 円 xViewer のバージョンまたは CD-ROM のタイトル 
-エラーメッセージ 

-どのようなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する直前の操作は？ /カメラの状態は？/ 
トラブルび発生する頻度は？ 

-ご使用の PC 機種名、日 S バージョン名、他の接続機器名 


ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。 
•あらかじめ「ア フターヴー ビスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 


アフターサービスについて 


保証書 


• 保証書はお買上げ店に所定事項を記入していたださ、大切に保 
存してください。 

• 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償修理をさせて 
いただきます。保証規定に基づく修理をご依頼になる場合には、 
必ず保証書を添付して<ださい。なお、お買上げ店または修理 
サービスセンターにお届けいただく際の運賃などの諸費用は、 
お客様にてご負担願います。 


修理 


■ 調テび悪い時はまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覽ください。使い方の問題か、故障 
か迷うときは、 FinePix サポートセンターへお問い合わせくださ 
い。電話番号び巻末に記載されています。 

■故障と思われるとさは 

富±フイルム修理サービスセンターまたは当社サービスステーショ 
ンに修理をご依頼<ださい。富±フイルム修理サービスセンター、 
サービスステーションのご案内び巻末にあります。依頼ち法は、次 
のページの中からお客様のご都合によりお選びください。 

■ 修理ご依頼に際してのごを意 

•本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていたださ、必要事 
項をご記入の上、製品に添付してください。「修理依頼票」は、 
故障箇所を正確に把握し、迅速な修理を行ラための貴重な資料 
になります。 

-修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依頼票」の「見積」 
欄にご記入<ださい。ご指定のないとさは、修理を進めさせて 
いたださます。なお、見積は有料となります。 

-落下•衝撃、砂•ミ尼かぶり、冠水•浸水などにより、修理をしても機 
能の維持び困難な場合には、修理をお断りする場合わあります。 

-内蔵メモ U — 内の画像は、カメラ本体の故障などによりデータ 
び壊れたり、消失することびあります。大切なファイルは別の 


メディア（八ードディスク、 CD-R、CD-RW、DVD-R など）に 
コピーして、バックアップしてください。修理に出すときには、 
内蔵メモ U —内のデータは消して < ださい。内部の基板交換等 
した場合、内蔵メモ U — 内のデータは保証でさません。カメラ 
修理の際、内蔵メモ U —内のデータを確認させていただ<場合 
びあります。 

■ 修理部品について 

-本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を目安に保有してお 
りますので、この期間中は原則として修 i 里をお引さ受けいたしま 
す。ただしこの期間中であってわ、部品都合等により、同等の製 
品に交換させていただ < 場合ちあります。 

-本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品や再生部品を含 
むユニットと交換させていただ<場合びあります。交換した部 
品およびユニットは回収いたします。交換部品び必要な場合に 
は、修理をご依頼されるとさにその旨をお伝え<ださい。 


個人情報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人情報を大切に保 
護するため、個人情報保護に関する法令を遵守するととわに、電 
話問い合わせ時あるいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の 
個人情報を次のよラに取扱います。 

1. お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせに対する当社か 
らの回答、修理サービスの提供およびその後のユーヴーヴポー 
卜の目的にのみ利用いたします。 

2. 弊社指定の宅配業ち、修理業務担当会社、その他の協力会社資 
に当社び作業を委託する場合、委託作業実施のために必要な P 
範囲内でお客様の個人情報を開示することびございます。開示 
にあたりましては、盗難•漏ミ曳等の事故を防止し、また当社よ 

り委託した作業し U 外の目的に使用しないよう、適切な監督を行 
います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関するお問い合わせ等 
は、 FinePix サポートセンター等のお問合せ先、富±フイルム 
修理サービスセンターあるいは修理依頼先サービスステー シヨ 
ン宛にお願いいたします。 
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アフターサービスについて 


修理の依頼ち法は、下記の中からお客様のご都合に合わせてお選び<ださい。 


• FinePix クイックリペアサービス 

「お預かり」•「捆包」•「修理」•「お届け」をワンパックにした、 
お預かりからお届けまでび最短3曰の宅配修理サービスです。 


申し込みは、し U 下から選択してください。 

【クイック U ペアサービス申し込み先】 

インターネット： 

http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / quick / index.php 
ナビダイヤ J レ： 〇已 70-00-9 已已已 

《受付時間：月〜± 9:00-1 7:00 ( 曰 • 祝曰 • 年末年始を除 <) 
《 PHS - IP 電話- NTT な外の固定電話など、ナビダイヤルをご 
利用いただけない場合は、「0228-3已 -3 日8日」に電話して 
<ださい。 

ファクス： 〇已 70-06-0070 

申し込みに際し、]07ページの「個人情報の取扱について」 
をご確認 < ださい。 

当社指定の宅配業者び、ご指定の曰時にお預かりに伺い、 
修理完了品をご自宅までお届けします。 

保証期間内外を問わず、全国一律のサービス料金び必要で 
す。また有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 
修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払 
い < ださい。 


•富±フイルム修理サービスセンターへの送付修理 


ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依頼品に添付して 
<ださい。 

修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業者に直接お支払 
い < ださい。 


• FinePix 特急3日分修理（持^ Z ^修理） 

サービスステーションに直接お越しいただいたお客様を対象と 
した、30分を目安にその場で修理を行う持込修理ヴービスです。 
-故障の内容によっては対応でさない場合びあります。 


-下記サービスステーションにて FinePix 特急30分修理を 
実施しております。 


東京 

当社ホームページ 

大阪 

http :// fujifilnn . jp / support / 

名ち屋 

digitalcamera / repairservice / 

servicestation / index.html をご覽くださ 

札幌 

い。 

福岡 

※仙台サービスステーションでは FinePix 


特急30分修理は実施しておりません。 


その場で修理を行ラことびでさます。後曰引さ取りわでさま 
す。 

特急修理のために特別なサービス料金は不要です。 

ただし有償修理の場合には、別途修理料金び必要です。 

修理料金は、お引取り時にサービスステーション窓□でお支 
仏い < ださい。 


•ぉ買上げ店への持^ Z ^修理 


-修理料金及びその支払ち法については、お持ちいただいた 
お店にご確認ください。 







アフターサービスについて 


■ 修理に関する情報は 

’修理 サービス Q&A 

http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / faq / after / index.htnnl 

修理依頼ち法、紛失した付属品の購入ち法など修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲載しています。 

’修理納期検索サービス 

http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / repair / certificate.jsp 

東京もしくは大阪のサービスステーションおよび富±フイルム修理サービスセンターへ修理依頼品を送付、 
あるいは持ち込みされた場合、修理完了予定日を検索することびでさます。 


- Fine 円 X 修理概算見積サービス 
http :// repairlt . fujifilnn . co . jp / estinnate / index.php 

当社サービスステーションに直接修理依頼された場合の目安の修理料金を算出でさます。 


アフターサービスについて 


FinePix J27/J30 修理依頼票 


※予め1日7ぺージの「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

※本ページは拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック （✓) を入れてください 



ご購入時期 


他機との接続□無 


ボづイま S (機ま、 

保証書あるいは本体底面に記載してある8巧の番号です。 
修理お問合せ時にご連絡ください。 

修理品への添付I □保証書 - □メ 


見積連絡ち法_I □電言 
故障症状（故障時の様子) 









FUJIfILIVI 


富 ± フイルム株式会社 


参本製品に関するお問い合ねせは…_※予めロフターサービスにつぃて」の項の r 個人情報の取扱につぃて」をご確認くださし、。 

富±フイルム FinePix ヴポートセンター 

ナビダィャル巧 0570-00-1060 /?謂離詩離 r 誦の固定電話など、ナビダィャルを 0228-35-1088 

h 息市の ii 識輪でご麵 Wc だけます 

^呼び出し音の前に NH より通話料金の目安をお知!5せします。 

月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00日•祝日•年末年始を除く 

FAX 0570 -06-7555 受付時間：24時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 


•本製品の関連情報は、下記のホームページをご覽ください。 

http://fujifilm.jp/ ※弊社ホームぺージの自己解決に役立つ 「Q&A 検索」もご利用ください。 

参修理の受付は…_ _ ※詳細は本文中の「アフターサービスについて」をご覧ください。また、予め「アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 

■修理のご相談受付窓口富± フイルム <廖理 サービスセンター 

ナビダイヤル 0570 -00-0081 / 品， I 顯場認 W の固定電話など、ナビダィャルをご利用 0228-35-3586 

® ^呼び出し音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 

月曜日〜金曜日午前9:00〜午後5:40 ±曜日午前10:00〜午後5:00日•祝日•年末年始を除く 

FAX 0570 -06-0070 受付時間：24時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 

■修理品ご送付受付窓口富± フイルム 修理 サービスセンター 

干989-日日01宮城県栗原市若柳字 jllj ヒ中文字9日-1/ TEL : 0228 -35-3 己86 

► お急ぎの場合は、全国どこからでも 

[FinePix クイックリペアサービス】：お預かりからお届け迄が最短3日の宅配修理サービス 
インターネット： http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php / ナビダイヤル： 0570 -00-95 已已 
■修理品お持込窓口 全国目箇所のヴービスステーション煉京-大阪-札幌-仙台-名ち屋.福剛でも修理をお受け 

します。 

ヴービスステーションにつきましては、当社ホームぺージ http :// fujifilm . jp / をご確認ください。 

► お 近くに サービスステーションび あれば 

[FinePix 特急修理30分】： 3日分を目安にその場で修理を行う持込修理ヴービス 
• 故障の内容によっては対応でさない場合があります。 


参本製品しソがの富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター(月曜日〜金曜日午前9 : 30〜午後5 : 00) TEL 03-5786-1712 


Printed in China 





